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CONGRATULAZIONI
Gentile Clientela,
ci complimentiamo con Voi per aver sceito un prodotto ; confidando nell’affidabilita del nostro operato.
Ci auguriamo che i contenuti tecnico-qualitativi del nostro prodotto siano in arado di soddisfare a fondo tutte le Vostre
esigenze.

In qualita di nostro Cliente, potrete sempre fare affidamento su di un qualificato servizio di assistenza,

GB

CONGRATULATIONS

Dear Customer,

We congratulate you on the choice of preduct, relying on our work.

We hope that the technical-qualitative contents of our product are capable of satisfying completely all your needs.
As our customers you could always rely on the qualitative assistance.

FELICITATION

Chére Clientéle,

nous vous félicitons d’avoir choisi un produit , en faisant confiance a la fiabilité de notre produit.
Nous souhaitons que le contenus techniques et qualitatifs de notre produit satisfassent toutes vos exigences.
En tant que notre client vous pourrez toujours compter su un service d'assistance qualifié,

D

GLUCKWUNSCH

Sehr geehiter Kunde,

wir begliickwiinschen Sie zur Wahl eines  -Produkts durch die Sie Ihr Vertrauen in die Zuverlassigkeit unserer Arbeit
bezeugen.

Wir hoffen, dass die technisch-qualitativen Inhalte unseres Produkts in der Lage sind, allen Ihren Anspriichen voll und
ganz zu entsprechen.

Als unser Kunde kénnen Sie sich immer auf unseren qualifizierten Kundendienst verlassen.

GRATULATION

Apreciado cliente,

les felicitamos por haber elegido un producto , confiando en la fiabilidad de nuestro trabajo.

Esperamos que los contenidos técnico-cualitativos de nuestro produco logren satisfacer pienamente sus exigencias.
Como cliente podran ustede contar sempre con un cualificado servicio de asistencia.
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I

PER LA SICUREZZA DELLA MACCHINA E PER LA VOSTRA, E' SEVERAMENTE VIETATO:

o RIMUOVERE
» MODIFICARE
o  SOSTITUIRE

I DISPOSITIVI DI CONTROLLO E DI SICUREZZA ELETTRICI E DEL VAPORE CON PARTI DI RICAMBIO NON
ORIGINALI.

RivolgeteVi presso la Ditta venditrice per ogni operazione di manutenzione e revisione richiedendo personale
specializzato.

GB
FOR THE MACHINE SAFETY AND YOUR SAFETY IS SEVERELY PROHIBITED:
= TO REMOVE
e TO MODIFY
» TO REPLACE
THE ELECTRIC AND STEAM CONTROL AND SAFETY UNITS WITH NOT ORIGINAL SPARE PARTS.

Address the Selling Firm for any rmaintenance and control operation asking for specialized staff,

F
POUR VOTRE SECURITE ET LE BON FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE, IL EST FORMELLEMENT INTERDIT:

o ENLEVER
* MODIFIER
e REMPLACER

PAR DES PIECES QUI NE SONT PAS D'ORIGINES LES DISPOSITIFS DE CONTROLE, DE SECURITE ELECTRIQUE
ET DE VAPEUR INSTALLES.

Adressez-Vous a Votre revendeur pour toutes les opérations d'entretien, de révision qui nécessitent du
personnel spécialisé,

0-9
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GB WARNING CHAPTER

F ATTENTION CHAPITRE g
D WARNUNG KAPITEL -
s ATENCION CAPITULO

D

7U THRER EIGENEN SICHERHEIT UND FUR DAS ORDENTLICHE FUNKTIONIEREN DER MASCHINE SIND
FOLGENDE OPERATIONEN UNTERSAGT:

o ENTFERNUNG
o VERANDERUNG
= ODER ERSETZUNG

DER ELEKTRISCHEN SICHERHEITSKONTROLLVORRICHTUNGEN UND DER DAMPFVORRICHTUNG MIT NICHT
ORIGINALEN ERSATZTEILEN.

Wenden Sie sich flir samtliche Instandhaltungs- und Uberholungsarbeiten an die Verkduferfirma und fragen Sie
nach dem zustandigen Fachpersonal.

E

PARA SU SEGURIDAD Y LA DE LA MAQUINA SE PROHIBE TERMINANTEMENTE:

o EXTRAER
o MODIFICAR
« SUSTITUIR

LOS DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD ELECTRICOS Y DEL VAPOR CON PARTES DE REPUESTO NO
ORIGINALES.

Para cualquier oreracidn de mantenimiento y revision, dirigirse a la empresa vendedora solecitando la
intervencion de personel espeliciado.

0-10
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C E - Certificato di canformita di tipo “A",

Descrizione: Macchina per lo stiro degli indurmenti,

Dichiarazione di conformita: La dichiara sotto la propria responsabilita, che la macchina in oggetto & conforme alle seguenti normative
e loro successive modificazioni:
Direttiva: 89-392-CEE, 91-368-CEE, 93-68-CEE, per quanto riguarda i rischi meccanici, della temperatura e della
rumorcsita.
Norma:  EN 60204-1 Class, CEI 44-5 per quanto riguarda i rischi di natura elettrica.
Norme:  ISPESL o TUV per quanto riguarda la caldaia (se equipaggiata).
Direttive: 87-404-CEE e 90-488-CEE per quanto riguarda i recipienti dell'aria compressa
{se equipaggiata).

Conte leggere e utilizzare il manuale istruzioni

Leggere attentamente il manuale istruzioni e considerarlo come parte integrante del prodotto.

Il manuale istruzioni deve essere facilmente reperibile dal personale addetto alla guida e alla manutenziona.

Custodire il manualte per tutta la durata del prodotto.

Assicurarsi che qualsiasi emendamento pervenuto venga incorperato nel testo.

Consegnare il manuale 2 qualsiasi altro utente o successive proprietario del predotto.

Impiegare il manuale in modo tale da non danneggiare tutto od in parte il contenute.

Non asportare, strappare o riscrivere per alcun motivo parti del manuale.

Conservare il manuale in zone protette da umidita e calore.

Nel caso il manuale venga smarrito o parziaimente rovinato e quindi non sia pill possibile leggere completamente il suo contenuto & oppartuno
richiedere un nuovo manuale alla casa costruttrice.

@

o o 2 ¢ o & ® @

Come & organizzato it manuale

o 1l manuale & suddiviso in 7 capitoli, ciascuno dei quali fa riferimento ad uno specifico argomento inerente fa macching nel sug insieme {indice del
presente manuate). Nella parte finale del manuale sone acclust alcuni Allegati pertinenti e utili al completamento della documentazione.

Simbologia utilizzata nel manuale

per dare rilievo ad alcune informazioni particolari, sono stati impiegati | seguenti simboli:

A Si riferisce a norme di sicurezza da seguire attentamente per garantire 13 vostra e I'altrui sicurezza, ed evitare danni alla macchina.
D@ Queste istruzioni indicano procedimenti o precauzioni raccomandati per facilitare le manutenzioni o per chiarire le istruziont impartanti.

g Evidenzia operazioni che devono essere eseguite esclusivamente da persanale specializzato.

Garanzia
» Lagaranzia della macchina & di 6 mesi a decorrere dalla data di consegna, comprende sia |a manodopara che pezzi di ricambio ad

esclusione delle parti elettriche o di usura.

o In case di necessita di interventi, peraltro abbastanza rara, Vi preghiamo di rivolgerVi esclusivamente al nostro personale qualificato.

o La si ritiene sin da ora solievata da ogni responsabilita nel caso in cui venga eseguita sulla macchina qualungue tipo di modifica di qualsiasi
entita sia elettrica, elettronica 0 meccanica senza previa autcrizzazione scritta della stessa.

. E opportuno verificare che af momento del disimballo la macchina non presenti difetti e sia completa di tutti i componenti a corredo. In caso

contrario € opportuno fare comunicazione scritta a

informazioni sull’assistenza tecnica

o La richiesta di assistenza deve pervenire al rivenditore autorizzato a mezzo raccemandata o @ mezzo fax, anche nel caso di accordi presi

telefonicamente. La non s assume nessuna responsabilita per eventuali ritardi o mancati interventi,

ATTENZIONE:
La non si ritiene responsahile di eventuali danni o malfunzicnamenti dovuti ad intervent! tecnici sulla macchina eseguiti da personale non
autorizzato.

Richiesta Parti di Ricambio

s Par le operazioni di manutenzione o riparazioni fare sempre uso esclusive di pezzi di ricambio originali.
La declina ogni responsabilitd per danni che si dovessero verificare per inadempienza di quanto sopra (Direttiva CEE §5/374).

«  Per poterVi fernire un servizio efficiente indicare sempre il Modelto, la Matricola delia macchina e nel caso di particolari elettrici, indicate sempre la
tensione di collegamento.

« 1 codici dei particolari sono identificabili nelle leggende dei disegni allegati a questo manuale; ii modello 1a matricola e la tensiene sono presenti sulla
targhetta posta sulla macchina.

= Per 'assistenza tecnica e per la richiesta parti di ricambio rivolgersi al rivenditore autorizzato, specificande sempre i dati macchina presenti sulle
targhe.
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C € - Conformity certificate of type “A".

Descripkion: Machine for clothing ironing.

Declaration of conformity: declares under its own responsibility, that the machine referred to above complies with the following
regulations and their subsequent changes:
Diractive: 89-392-EEC, 91-368-EEC, 93-68-EEC regarding mechanical risks and risks of temperature and noise.
Regulation: EN 60204-1 Class. 1EC 44-5 regarding electric risks.
Regulations: ISPESL or TOV regarding the boiler (if supplied).
Directives: 87-404-EEC and 90-488-EEC regarding compressed air containers (if supplied).

How to read and use the instruction handbook

Read carefully the instruction handbook and consider it s an integrai part of the product.

The instruction handbeok should be easily found by the staff in charge of management and maintenance,

Keep the handbook for all praduct Iife.

Be sure that every correction done is incorporated in the text.

Give the handbook to any user or subsequent owner of the product,

Use the handbook in order not to damage all or part of the content.

Do not remove, tear or rewrite parts of the handbook for any reason.

Keep the handbook in areas protected from dampness and heat.

In case the manuai is lost or partly damaged and thus it is not possible to read completely its content any more, it is necessary to ask for a new
handbeook to the manufacturing company.

e 8 ¢ o

How the handbook is organized

® The handbook is divided into 7 chapters, each of them referring to a spacific subject regarding the machine in its whole (Index of this handbook).
Some relevant enclasures useful for completing the documentation are enclosed to the final part of the handbaok.

Symbols used in the handbook

To undarline some speciai information, the following symbols have been Used:

Tt refers to safety rules to be followed carefully to guarantee your and other's safety and to avoid damages to the machine.

[@ These instructions indicate procedures and precautions recommended to make the maintenance easier or to clear the important instructions.

% It highlights operations to be carried out oniy by specialized staff.

Guarantee
. The guarantee of the machines is of 6 months starting from the defivery, it includes both labour and spare parts, except electric and wearing parts.
If you naed interventions, quit rare occurrence, please cali oniy our qualified personnel.
o is not responsible if any kind of electric, electronic or mechanical changes is carried out on the machine without previous authorization
of itself.
. Al unpacking check that the machine does not present defects and is completed with all equipped components. Otherwise send a written
comunication to

Information on technical assistance

3 You have to eddress the demand for assistance to the authorized retailer by registered letter or fax, even in case of {elephonic agreements,
does not take any responsibility for possible delays or lack of interventions.

ATTENTION:
is not responsible for any damages or malfunctions due ta technical interventions on the machine carried out by non authorized

personnel,
Demand of Spare Parts

lJ For maintenance operations or repairs use only criginal spare parts.
disclaims all responsibility for damages occurring for non-fulfilment of the above mentioned (EEC Directive 85/374).
) To give you an efficient service, always indicate the Model, the Registration Number for the machine and, in case of electric parts, the connections
tension,
o Part codes can be found in the legend of the drawings enclosed to this handbook; the registration number and the tension are present on the plate
place on the machine,
o For technica assistance and for spare part demand, direct to the authorized retaiier, always specifying the rnachine data present on the plates.
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C E - Certificat de conformité de type "A’

Description: Machine pour le repassage de vétement.
Déclaration de conformité: La déclara sous se prapre responsabilité que la machine en question ast confarme aux norme sulvantes
et a leur successives modifications:
Directive: 89-392-CEE, 91-368-CEE, 93-68 CEE, pour s qui concerne les risques mécaniques, de température et
du bruit.
Régle: ENG0204-1 Class. CEI 44-5 pour ce qui concerne [es risques de nature électrigue.
Normes: ISPESL ou TUV pour ce qui conceme la chaudiére (si fournie).
Directives: §7-404-CEE et 90-488-CEE pour ¢e qui concearne les récipients d'air comprimé (si fournis).

Comment lire et utiliser le manuel d’instructions

Lire attentivement le manuel dinstructions et le considérer comme partie intégrante du produit.

Le manuet d'instructions deit &tre mis 3 !a dispesition du personne! attaché a la conduite et a {'antretien.

Garder le manuel pendant toute la durée du produit.

S'assurer que tout amendement ultérieur soit incorporé dans le texte.

Consigner le manuel 3 tout utilisateur ou proprigtaire successif du produit.

Utiliser le manuel de fagon & ne pas abimer le contenu, méme partiellement.

Ne pas déplacer, déchirer ou récrire sous aucun motif des parties du manuel.

Conserver la manuel a I'abri de I'humidité et chaleur.

. Dans le cas ol le manuel serait égaré ou abimé partiellement et qu’il ne sait donc plus possible de lire complétement son contenu il est nécessaire
de réclamer un nouveau manuel a la mafson productrice.

e @ o o o @

. %

Comment le manuel est organisé

o Le manuel est subdivisé eri 7 chapitres, chacun desquels faisant référence a un argument spécifique inhérent  la machine dans son ensemble
{Index du présent manuet). Dans la partie finale du manuel sont joints quelques joints pertinentes et utiles & 1a compréhension de Ia
decumentation.

Symboles utilisés dans e manuel

Pour donner do relief 2 quelques infermations particuliéres, les symboles suivants ont été utiiisés:

A Se référe 5 des régles de sécurité a suivre attentivement pour garantir votre sécurité et celle d’autrui, et éviter des dégats a la machine.

[@ Ces instructions indiquent des procédés ou des précautions recommandées pour faciliter les entretiens ou pour clarifier les instructions importantes.

g Evidence les opérations qui doivent tre exécutées exclusivement par personnel spécialisé.

Garantie

° La garantie des machines est de 6 mais a compter de ia date de la livraison, elle comprend aussi bien la main d’oeuvre que les pieces de rechange &
Texclusion des parties électriques sujettes 3 usure. En case de nécessité dune intervention, assez rare, nous vous prions de vous adresser
exclusivement & notre personnel qualifié.

a La se dégage de loute responsabilité dans le cas oU serailt effectué sur la machine nimporte que! type de modification que ce
soit électrique ou mécanique sans une autorisation écrite préalable de la méme,

o I} faut vérifier gu'au moment du déballage la machine ne présente pas de défauts et soif compléte de tous les éléments du nécessaire. En case
contraire il faut le communiquer par écrit a .

Informations sur l'assistance technique:
. La demande d'assistance doit parvenir au revendeur autorisé par recommandé ou par fax, méme dans le cas d'accords pris par €léphone.
n‘aura aucune responsabilité pour les éventuels retards ou les interventions manquées.

ATTENTION:
La n'est pas responsable de dégdts cu des mauvais fonctionnements, dis & des interventions techniques sur la machine,

effectuds par un personnel non autorisé.

Demande de Piéces de Rechange

D Pour les opérations d’entretien cu de réparation utiliser exclusivement des piéces de rechange originels.
La deécline toute responsabilité des dégats qui pourralent se produire a cause de linexécution de ce qui st écrit ci-dessous.
{Directive CEE 85/374).

s Pour vous fournir un service efficace indiquer toujours le Modéle, I'mmatriculation de '2 machine et, dans la cas de piéces particuliéres d'glectricité,
indiquer toujours 13 tension de connexion.

o Les codes des pieces sont identifiables dans les légendes des dessins joints 3 ce manuel; le modéle limmatriculation et la tension sont présents sur
la petite plague pesée sur 12 machine.

- Pour I'assistance technique et pour la demande de piéces de rechange, s'adresser au revendeur autorisé, eri spécifiant toujours les donndes de la
machine montées sur les plagues.
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C 6 - Konformitatshescheinigung des Typs A.

Beschreibung: Maschinen flir das Bigeln von Kleidungsstiicken.
Konformitatserklarung: Die Firma {bernimmt die Verantwortung dafiir, daB die Maschine den folgenden Normen und deren
nachfegenden Modifizierungen entspricht:
Direktiven: 89-392-EG, 91-368-EG, 93-68-EG, hinsichtlich die Risiken der Mechanik, der Temperatur und des
Larmpegels.
Norm: EN 60204-1 Class. CEI 44-5 beziigtich der Risiken elektrischer Matur.
Norm: ISPESL oder TUV hinsichtlich des Dampfkessels (wenn zur Ausriistung gehérig).
Direktiven: 87-404-EG und 90-488-EG hinsichtlich die Druckluftempfanger (wenn zur Ausriistung gehgrig).

Wie die Bedienungsanleitung zu lesen und zu gebrauchen ist

3 Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam und betrachten Sie sie als integralen Bestandteil des Produktes.

. Die Bedienungsanleitung mus fiir das Bedienungs-und Instandhaltungspersonal leicht zuganglich sein.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung fUr die gesamte Lebensdauer des Produktes auf.

Versichern Sie sich, daB jegliche eventuelle Berichturg in den Text aufgenommen wird.

Handigen Sie die Bedienungsanleitung jedem anderen Benutzer oder nachfolgendem Besitzer aus.

Benutzen Ste die Bedienungsanleitung so, daB der Inhalt nicht ganz oder teilweise beschédigt wird,

In keinem Fail Teile der Bedienungsanieitung entnehmen, abreiBen oder neuschreiben.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an vor Hitze und Feuchtigkeit geschiitzten Orten auf,

Falls die Bedienungsanleitung verloren geht ader teilweise ruiniert wird, so daB der Inhalt sich nicht mehr vollstandig lesen 1481, ist es ratsam, beim
Produzenten eine neue Bedienungsanleitung anzufordern,

e @ » o o

*

Wie die Bedienungsanleitung aufgebaut ist
° Die Badienungsanleitung ist in 7 Kapitel unterteilt, van denen jedes auf ein spezifisches zur Gesamtheit der Maschine gehriges Teilgebiet bezogen

ist (Inhaltsverzeichnis der vorliegenden Bedienungsanleitung). Im SchluBteil der Bedienungsanleltung finden sich einige fiir die Vollstandigkeit der
Dokumentation erfarderliche Antagen.

In der Bedienungsanleitung benutzte Symbole

Um einige besondere Informationen hervarzuheben, sind die folgenden Symbole verwendet worden:

Bezieht sich auf Sicherheitsnormen, die aufmerksam zu befolgen sind, um Inre und die Sicherheit anderer zu garantieren und Schiden an der
Maschine zu vermeiden.

Diese Anweisungen zeigen empfohlene Vorgehensweisen und VorsichtsmaBnahmen an, um die Instandhaltung zu erleichtern oder wichtige
Anweisungen klarzustellen.

T8 P

Heben Operationen harvor, die ausschlieBlich von spezialisiertem Personal durchgefihrt werden dirfen,

Garantie
o Die Garantie der Maschine betrigt 5 Monate vom Auslieferungsdatum an und umfaft sowohl die Arbeitskraft als auch Ersatzteile unter Ausschiul

der elektrischen und Gebrauchsteile. Falls, was selten vorkommt, Eingriffe notwendig werden, bitten wir Sie, sich ausschlieBlich an unser
qualifiziertes Persenal zu wenden,

Die Firma sieht sich mit sofortiger Wirkung von jeglicher Verantwortung entounden, falls ohne ilre vorherige schriftliche Genehmigung,
an der Maschine Modifikationen jeglicher Art - elektrisch, elektronisch oder mechanisch - vorgenommen werden.

Es ist ratsam im Moment des Auspackens zu Gberpriifen, ob die Maschine defektfrei ist und alle Ausriistungsteile vorbanden sind. Falis dies nicht
2utrifft, ist es ratsam, der Firma schriftlich Mitteflung zu machen.

-

Informationen zum Kundendienst
. Die Kundendienstanforderung muB mittels Einschreiben oder Fax an den autorisierten Verkdufer erfolgen, auch wenn telefonische Absprachen

getroffen worden sind. Die Firma {ibernimmt keinerlei Verantwortung fiir eventuelle Verspatungen oder nicht erfolgte Eingriffe.
ACHTUNG:
Die Firma Ubernimmt keine Verantwortung fir eventuelle Schiden oder Funktionsmingel die auf technische Eingriffe seitens nicht

auterisierten Personal zur{ickzuf(hren sind.

Ersatzteilanforderung
D Benutzen sie fiir Instandhaltungs- und Reperaturarbeiten stets ausschlieBlich Originalesatzteile.
Die Firma tibernimmt keine Verantwortung fir Schéaden die sich aus der Nichtbefelgung digser Anweisung ergeben sollten.

(Direktive EG 85/374).

o Um Thnen einen effizienten Dienst gewahrieisten zu kénnen, geben Sie stes die Matrikeinummer und, im Fall elektrischer Besonderheiten, die
Anschluspannung der Maschinen an.

- Bie Kodexnummern der Einzelteile sind auf den Legenden der dieser Betriebsanleitung angelegten Zeichnungen identifizierbar, das Maodell, die
Matrikelnummer, und die Spannung befinden sich aufdem auf der Maschine angebrachten Schild.

° Fiir den Kundendienst und fiir die Ersatzteile wenden Sie sich an den autorisierten Verkiufer; geben Sie stets die auf den Schildern vorfindlichen
Maschinendaten an.
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C E - Certificado de conformidad de tipo “A".

Descripcion: Maquinas para planchar prendas.

Declaracion de conformidad: declara bajo su propia responsabilidad, que la maquina en objeto se halla conforme con las
siguientes normativas y sucesivas modofocationes:
Directiva: 89-392-CEE, 91-368-CEE, 93-68-CEE, para cuanto concierne a los riesgos mecanicos, de la
temperatura y de la ruidosidad.
Morma:  EN 60204-I Class. CEI 44-5 para cuanto congierne riesgos de origen eléctrico.
Normas:  ISPESL o TUV para cuanto concierne a la caldera ( si instalada ).
Direttive: §7-404-CEF e 90-488-CEE para cuanto concierne a los recipientes del aire comprimilo ( si instalado).

Como leer y utilizar el Manuel de instrucciones

+ Leer attentamente el Manuel de instrucciones y considerarlo como parte integrante del producto.

+ El Manual de instruccicnes debe hallarse facilmente al alcanne del personal encargade de 13 utilizacion y del mantenimiento.

+ Conservar el Manuel durante toda la duracino del producto.

« Cerciorarse de que todos los enmendamientos se incorporen en el texto.

o Entregar e manual a 1os sucesivos usuarios o propietarios del producto.

s Utilizar el manual de modo que no se dane total ni parzislmente su contenide,

s No extrer, arrancar hojas ni escribir bajo ningun motivo sobre el manuel.

s Conservar el manual en zonas pretegidas contra la humedad y et calor.

= En caso de perdida del maual o si se dana, dunque solo sea parzialmente, impedendo la lectura del contendo, debera solicitarse un nueve manual a {a

casa fabricante.

Como esta organizado el manual

= Fl manual esta subdividide en 7 capitulos, cada uno de los cuales hace referenzia a un argomento especifico relative a la maguina en su conjunto
{ indice del presente manual). En la parte final del manual se incluyen algunos Anexos relativos utiles para completar as indicaciones que se ofrecen
en el misma.
Simhbolos utilizados en el manual

Para evidenciar algunas informacicnes de especial interes han sido utilizados los siguientes simbolos:

Se refiere a normas de seguridad que deben seguirse atentamente para garantizar su seguridad y la de las personas que se hallan en los alrededores,
asi como para evitar que la maquina aufra danos.

Dichas instrucciones indican procedimientos o precauciones utiles para el mantenimiento o para aclarar instrucciones importantes.

g B

Evidencia operaciones que deben ser efectuadas exclusivamente por personzl especializado.

Garantia

+ La garantia de la maguina es de 6 meses a partir de la fecha de entrega. Dicha garantia incluye la mano de obra, las piezas de repuesto con excepdion
de las partes electricas o sometidas a desgaste.

» En caso de que resulte necesaria {a intervecion, [o cual sucede reramente, rogamos dirigirse exclusivamente a nuestro perscnal cualificado.

. ne se asume ninguna rasponsabilidag en caso de que se efectue scbre la maguina cualquier tipo de modification, bien sea electrica,
electronica 0 mecanica sin previa autorizacion escrita de la empresa

» Resulta conveniente comprobar que, al momento del desembalaje, la maquma no presente defectos y asegurarse de que incluye todos los
componentes det equipo. En caso contrario debera enviarse comunicacion escrita a la empresa .

Informaciones sobre la asistencia técnica

s La peticion de asistencia debe llegar al revendedor autorizado mediante carta certificada o por fax, incluso en caso de que se hayan tomadog acuertos
telefonicos previamente. no se asume ninguna resposabilidad relativa & posibles retrasos o interveciones no efectuadas.

ATENCION:

no se considera responsable de posibles dafios o malos funcionamientos debides a intervenciones técnicas sobre la maquina efectuadas
por personal no autorizado.

Peticion de partes de repuesto

s Para las operaciones de mantenimiento o reparacion deben utilizarse siempre repuestos originales.
declina toda responsabilidad relativa a dafics provocades per los motivos arriba indicados (Directiva CEE 85/374).

« Para poder ofrecer un servicio eficiente debera indicarse siempre el modelo, el ndmero de serie de fa maquina y, en caso de componentes eléctricos,
indicar también la tension de conexian.

« Los codigos de ios componentes pueden identificarse en las leyendas de los dibujos anexos al presente manusl, el modelo, la matriculas y la tension se
hallan indicados en la tarjeta situada sobre la maquina.

o Para la asistencia t&cnica y para la peticidon de repuestos originales, dirigirse al revendedor autorizado, especificande siempre los datos de la maquina
que se hallan en las tarjetas.
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11 Avvertenze generali di sicurezza

E compito dell’'operatore osservare con attenzione i consigli forniti & le avvertenze qui di seguito riportate per meglio
utilizzare e conservare la macchina ed evitare lesioni a persone o cose.

La macchina da voi acquistata non & particolarmente complicata nella sua realizzazione, comungue lavorando con tensioni
elettriche di 220v-380v. pressioni di vapore a 5 atmosfere e temperature medie di 130° si consiglia per fa Vostra sicurezza e
per la durata della macchina l'intervento tecnico specializzato dell’installatore per qualungue operazione si voglia ¢ si debba
fare sui componenti della stessa.

E importante ogni 2500 ore di lavoro (circa) fare controllare dal tecnico installatore lo stato di conservazione generale di tutti
i componenti della macchina, soprattutto i dispositivi di controllo e di sicurezza come manometri, termometri, valvole di
sicurezza, serragqgio cavi, trasudazioni, ecc..

Al momento del disimballo attenersi scrupotosamente alle istruzioni da noi fornite al capitolo specificato.

E assolutamente vietato inibire le sicurezze installate sulla macchina.

E assolutamente vietato coprire le zone di presa e uscita aria.

E assolutamente vietato rimuovere, modificare o sostituire con parti di ricambio non originali i dispositivi di
controllo e di sicurezza elettrici e del vapore.

Verificare che i componentt della macchina sianc adeguatamente installati.

Si consiglia di non operare indossando capi di abbigliamento quali sciarpe, cravatte ecc. e togliere bigiotteria o gioielll come
anelli, orologi e bracciali ecc.

Si consiglia I'uso di guanti per evitare lesioni.

Prima di avviare la macchina assicurarsi che non esistano condizioni pericolese per il personale addetto al funzicnamento e
che nessun oggetto estraneo sia stato lasciato all'interno © al di sopra della macchina.

E vietato lavorare oggetti con caratteristiche diverse da quelle per cui la macchina & stata progettata.
Mantenere |‘area di lavoro pulitz e ordinata per evitare intoppi o malfunzionamenti della macchina.

Questo simbolo situato su pannelli o punti particolari defla macchina, indica il divieto assoluto ad
aprire, toccare o introdurre le mani o gualsiasi altra cosa quando la macchina sia in funzione, in

tensione o ancora calda.
Gli interventi qualunque essi siano dovranno essere effettuati sempre e solamente a macchina fredda

e discollegata elettricamente dalla rete.

Questo simbolo applicato sulle parii della macchina funzienanti con tensioni elettriche pericolose,
indica il divieto assoluto della foro apertura o rimozione a macchina collegata elettricamente alla rete.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione assicurarsi che linterruttore generale della macchina, posto sui
guadro comandi del carter anteriore, sia disinserito e lucchettato onde evitare l'avviamento accidentale e attendere il
raffreddamentto della macchina.

Effettuando sutla macchina controlli, verifiche e operazioni di manutenzione. si raccomanda di porre estrema attenzione a
tutte le parti sporgenti onde evitare possibili lesioni e inoltre si raccomanda di utilizzare gli accessori in dotazione descritti
nel relativo capitolo.

Per le operazioni di pulizia feggere attentamente le istruzioni riportate al capitolo 6.

La non si ritiene responsabile di eventuali danni alla macchina dovuti ad una manutenzicne non corretta
eseguita da personale non specializzato o non conforme a quanto riportato al capitolo 6.
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11 General safety instructions

The operator should carefully follow the advices supplied and the instructions here given to better use and keep the
machine and avoid damages to persons and things,

The machine you bought is not very complicated in its manufacturing. Working with electric tensions of 220v-380v, steam
pressures of 5 atmospheres and average temperatures of 130°, for your safety and machine life we advise the intervention
of a specialized technician of the installer for any operation you want or need to carry out on machine parts.

It is important (about) every 2500 hours of work that an installer technician checks the general state of preservation of all
parts of the machine, in particular control and safety devices such as pressure gauges, termometers, safety valves, cabie
tightening, sweating, etc.

At unpacking follow carefulty the instructions we supplied in the specific chapter.

It is absolutely forbidden to inhibit the safeties installed on the machine.

It is absolutely forbidden to cover the air intake and outiet areas.

It is absolutely forbidden to remove, change or substitute the electric and stearn control and safety devices
with non original spare parts.

Check that the machine parts have been properly installed.

Do not operate wearing garments such as scarves, ties, etc. and remove trinkets or jewels such as rings, watches and
bracelets, etc.

Use gloves for avoiding injuries.

Before starting the machine be sure that there are not dangerous conditions for the personnel emploved on functioning and
that ne foreign object has been left inside or on the machine.

It is forbidden to work objects with different characteristics from those which the machine has been
designed for.

Keep the working area clean and tidy to aveid difficulties or malfunction of the machine.

This symbol placed on boards or particular points of the machine indicates absolute prohibition of ope
teuching or intreducing the hands or any other thing when the machine is working, under tension c
hot. Any kind of intervention should be carried out always and only with cold machine disconnected
the electric system.

This symbol placed on machine parts functioning with dangerous electric tensions. forbids absolutely
opening or removal with the machine efectrically connected to the system.

Before carrying out any maintenance operations be sure that the machine main switch placed on the control board of the
front guard is off and locked to avoid the accidental starting and wait for the machine cooling down.
When you carry out checks, inspections and maintenance operations on the machine, take care of protruding parts to avoid
possible injuries and use the equipped accessories described in the pertaining chapter.
For cieaning operations read carefully the instructions of chapter 6.

disclaims all responsibility in case of possible damages to the machine caused by an inappropriate
maintenance carried out by unspecialized personnel or not complying with the instructions of chapter 6.
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i1 Avertissements générales de sécurité

C'est le devoir de l'opérateur d'chserver avec attention les conseils donnés et les avertissements reportées ci-dessous pour
mieux utiliser et conserver la machine et éviter des lésions aux personnes ou aux choses.

La machine que vous avez acquise n'est pas particulierement compliquée dans sa réalisation, mais travaillant avec des
tensions électriques de 220v - 380v, avec des pressions de vapeur 3 5 atmosphéres et des températures moyennes de 130°
it est conseille pour votre sécurité et pour fa durée de vie de votre machine de réclamer lintervention technique spécialisée
de linstallateur pour n'imparte quelie opération gu'on veuille ou doive faire sur ses composants.

il est important de faire contrdler par le technicien installateur I'état de onservation général de tous les composants de la
machine touies les 2500 heures de travail, surtout les dispositifs de contrfle et de sécurité, comme les manométres, les
thermométres. les soupapes de sécurité, te serrage de cdbles, les suintements, etc.

Au monient du déballage se tenir scrupuleusement aux instructions gue nous fournissons au chapitre spécifique.

Il est absolument interdit de bloquer les sécurités installées sur {a machine.

1l est absolument interdit de couvrir [e zones de prise et de sortie d'air.

Il est absolument interdit d’enlever. de modifier ou de substituer avec des piéces de rechange non originales
ies dispositifs de contréle et de sécurité électriques et de la vapeur.

Vérifier que les composants de la rnachine sont installés de fagon adéquate.

Il est conseillé de ne pas travailler en portant de pieces d'habillement telles qu'écharpes, cravates... et d'enlever la bijouterie
ou les bijoux comme les anneaux, les montres et les bracelets...

L'utilisation de gants est conseillée pour éviter des lésions.

Avant de faire démarrer la machine s‘assurer que les conditions ne sont pas dangereuses pour le personnel préposé au
fonctionnement et qu'aucun objet éranger n'a été laissé a Vintérieur ou sur la machine.

1] est interdit de travailler des objets avec des caractéristiques diverses de celles pour lesquelles la machine a
été projetée.

Maintenir I'aire de travail propre et ordonnée pour éviter les mauvais fonctionnements de la machine.

Ce symhole situé sur les panneaux ou les points particuliers de la machine, indigue linterdiction
absolue d'ouvrir, de toucher ou dintreduire les mains ou tout autre chose quand la machine est en
fonction, sous tension ou encore chaude.

Les interventions quelles qu'elles soient, deviont étre effectuées toujours avec la machine froide et
débranchée du réseau électrique.

Ce symbole appliqué sur les piéces de la machine fonctionnani avec des tensions électriques
dangereuses, indique l'interdiction absolue de leur ouverture ou de leur enlévement guand la machine
est reliée au réseau electrique.

Avant d'exécuter toute opération d'entretien, sassurer que l'interrupteur général de la machine, posé sur le cadre de
commandes du carter intérieur, soit désenclenché et fermé avec un loquet afin d'éviter le déclenchement accidentel et
attendre le refroidissement de la rnachine.

£n effectuant sur la machine des contrdles, des vérifications et des opérations d'entretien, il est recommandé de faire
extrémement attention a toutes les piéces saillantes et donc d'éviter de possibles [ésions et en outre on recommande
d'utiliser les accessoires fournis décrits dans le chapitre relatif.

Pour les opérations de nettoyage lire attentivement les instructions reportées dans le chapitre 6.

La ne se considére pas responsable des éventuels dégats a la machine diis a un entretien non correct
exécuté par un personnel non spécialisé et non conforme a ce qui est reporté au chapitre 6.
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1.1 Generelle Sicherheitshinweise

Es ist Aufgabe die Bedieners, die gegebenen Ratschldge und im folgenden angefihrten Hinweise aufmerksam zu befolgen,
um die Maschine bestméglich zu nutzen und instandzuhalten und Lasionen an Personen oder Sachen zu vermeiden.

Die von Ihnen gekaufte Maschine ist in ihrer Realisierung nicht besonders kompliziert, sofern Sie jedoch mit elektrischen
Spannungen von 220v -380v, Dampfdruck von 5 Atmospharen und mittleren Temperaturen von 130° arbeitet, empfehlen
wir zu Ihrer Sicherheit und flir die Lebensdauer der Maschine, alle Qperationen, die Sie an den Bestandteilen der Maschine
durchfithren wollen oder miissen, dem spezialisierten technischen Eingriff des Installateurs zu (iberlassen.

Es ist wichtig, alle 2500 Arbeitsstunden (zirka) vom Installateur den generellen Abnutzungstand aller Maschinenbestandteile,
vor allem derKontroll- und Sicherheitsdispositive wie Manometer, Thermometer, Sicherheitsventile, Kabelspannung.
Ausschldge usw... kontrollieren zu lassen.

Halten Sie sich beim Auspacken genau an die von uns im diesbeziiglichen Kapitel gegebenen Anweisungen.

Es ist absolut verboten. die in der Maschine installierten Sicherheiten zu blockieren.

Es ist absolut verboten die Lufteinfuhr und -ausfuhrzonen zu bedecken.

Es ist absolut verboten, die Dispositive der Kontrolle, der elektrischen Sicherheit und des Dampfes zu
entfernen, zu rnodifizieren oder mit Nicht-Originalersatzteilen auszutauschen.

Stellen Sie sicher, daf} die Maschinenbestandteile adaguat installiert sind.

£s wird geraten, bei der Arbeit keine Kleidungsstiicke wie Schals, Krawatten usw. zu tragen und Schmuckstiicke wie Ringe.
Uhren, Armbander usw, abzulegen.

Es wird zum Gebrauch von Handschuhen zu Vermeidung von Lisionen geraten.

Bevor Sie die Maschine in Gang setzen, versichern Sie sich, daf3 keine fiir das Bedienungspersonal gefahrlichen Bedingungen
bestehen und kein Fremdgegenstand im Inneren oder auf der Maschine gelassen wurde.

Es ist verboten. Objekte mit Eigenschaften, fiir die die Maschine nicht vorgesehen ist, zu bearbeiten.

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Argernisse und Funktionsmaéngel der Maschine zu vermeiden,

Dieses Symbot auf besonderen Punkten oder Feldern der Maschine verweist auf das absolute Verbot,
an diesen Stellen zu &ffnen, zu berilhren, oder die Hande oder jedweden anderen Gegenstand
einzufiihren, wéhrend die Maschine in Funktion, unter Spannung, oder noch heif® ist.

Alle Eingriffe miissen immer und ausschlieBlich an der kalten und vom Stromnetz getrennten
Maschine durchgefiihrt werden.

Dieses auf den mit gefahrlichen elektrischen Spannung arbeitenden Teilen der Maschine angebrachte
Symbol zeigt das absolute Verbot der Offnung oder Entfernung dieser Teile bei ans Netz
angeschlossener Maschine an.

Versichern Sie sich vor jeglicher Instandhaltungsoperation, daB der Generalschalter der Maschine auf dem
Kommandoquadrat des vorderen Gehduses ausgestelit und verriegelt ist, um unabsichtliches Einschalten der Maschine zu
vermeiden und warten Sie das Erkalten der Maschine ab.

Wenn Sie an der Maschine Kontroll- oder Instandhaltungsoperationen durchfiihren, geben Sie auf alle herausragenden Teile
acht um Lésionen zu vermeiden und benutzen Sie die irn diesbeziglichen Kapite! beschriebenen Ausrdistungsteile.

Fir die Reinigungsarbeiten lesen Sie aufmerksam die im Kapitel 6 angefihrten Anweisungen.

Die Firma ubernimmt keine Verantwortung fiir eventuelle Schiden an der Maschine, die auf eine nicht
korrekte, von nicht spezialisiertem Personal durchgefiihrte cder nicht den in Kapitel 6 angefilhrten  Anweisungen
entsprechende Instandhaltung zuriickzuftihren sind.
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i1 Advertencias generales de seguridad

£l operador debe observar atentamente los consejos indicados a continuacion con el fin de conservar y utilizar mejor la
maquina, asi como evitar lesiones a personas o cosas.

La maquina que han adquirido no es especialmente complicada por cuanto concierne a su realizacion, de todos modos, al
trabajar con tensiones eléctricas de 220 V - 380 V, presiones de vapor a 5 atmosferas y temperaturas medias de 130°, se
aconseja para su seguridad y para una mavyor duracion de la maquina, la intervencion técnica especializada del instalador
para llevar a cabo cualquier tipo de operacion que se desee o se deba efectuar sobre los componentes de la misma.

Cada 2500 horas de trabajo (aproximadamente) hacer que el técnico instalador controle el estado de conservacion general
de todos los componentes de la maquina, sobre todo los dispositivos de control y seguridad como manometros,
termometros, valvulas de seguridad, apretado cables, trasudaciones, etc.,

Al momento del desembalaje, atenerse estrictamente a las instrucciones suministradas en el capitulo especificado.

Se prohibe terminantemente inhibir los dispositivos de seguridad instalados sobre la maquina.

Se prohibe terminantemente cubrir las zonas de toma y salida del aire.

Se prohibe terminantemente extraer, modificar o sustituir con partes de repuesto no originales los
dispositivos de control y seguridad eléctricos y del vapor.

Comprobar gue los componentes de la maquina se hallen instalados correctamente.

Se aconseja no trabajar llevando prendas como bufandas, corbatas, etc. y quitarse la bisuteria o joyas como por ejemplo
anillos, relojes, pulseras, etc.

Se aconseja llevar gquantes para evitar lesiones.

Antes de poner en marcha la maquina cerciorarse de que no existan condiciones peligrosas para el personal encargado del
funcionamiento y de que no haya objetos dentro ni encima de la maquina.

Se prohibe trabajar con objetos cuyas caracteristicas resultan distintas a aquellas para las cuales ha sido
proyectada.

Mantener e} area de trabajo limpia y ordenada con el fin de evitar obstacules o malos funcionamientos de la maquina.

Este simbolo situado sobre tableres o puntos especiales de la maquina indica la total prohibicion de
abrir, tocar o introducir las manos u objetos mientras la maquina se halla en funcionamiento, en
tensian o esta todavia caliente.

Todas las intervenciones deberan ser efectuadas siempre y Unicamente con la maquina fria v
desconectada eléctricamente de la red.

Este simbolo aplicado sobre las partes de fa maquina que se hallan en funcionamiento con tensiones
eléctricas peligrosas, indica la prohibicidn total de apertura o extraccion cuando la maguina se halla
conectada eléctricamente a la red.

Antes de efectuar cualquier operacidn de mantenimiento, asegurarse de gue el interruptor general de la maquina, situado
sobre el tablero de mandos del carter delantero esté desactivade y cerrado con un candado con el fin de evitar la puesta en
marcha accidental y esperar hasta que fa maquina se haya enfriado.

Al efectuar controles y operaciones de mantenimiento sobre la maquina, se recomienda prestar especial atencion a todas las
partes que sobresalen con el fin de evitar pasibles lesiones. Asimismo se recomienda utilizar los accesorios suministrados

con el equipo gue se describen en el capitulc correspendiente.

Para las operaciones de limpieza, leer atentamente las instrucciones indicadas en el capitulo 6.

no se considera responsable por los posibles dafios a la maguina provocados por un mantenimiento incorrecto
efectuado por personal no especializado o inconforme con cuanto se indica en el capitulo 6.
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fig. 1.1 / abb. 1.1 o 1.2 Descrizione e utilizzazione prevista
| et
1,3;@ Mod. ASP / 1
o e ‘ La macchina & adatta per tutti gfi

Indumenti che chiaramente richiedano
caratteristiche di stiratura in linea a
quelle offerte dalla macchina stessa.

Ay

o cnlnn‘nJ

LI . - il .
U”””””' E vietato quindi I'uso della macchina par

gli indumenti non attt alle caratteristiche
di stiratura a vapore, pertanto attenersi
alla etichettatura posta sui capi stessi.

Attenzione:
A seconda delle caratteristiche di
stiratura  richieste  per  lindumento
controliare l'esatta impostazione della
macchina.

1.3 Dati di identificazione (fig, 1.1)

Ogni macchina & provvista di una targa 1
posta sul lato sinistre indicante:

[ e el

Nome e indirizzo del costruttore
Matricola

Tensione di utilizzo (Volt)
Tensione massima (Amp.)
Fusibili

Peso

Modello macchina

Tensione utilizzo (Hz)

Tensione massima {Watt)
Pressicne vapore massima (Bar)
Pata produzione macchina
Resistenza caldaia (Watt)

200

ZZFE"InTmgogowmre

ATTENZIONE:
non asportare o rovinare iz targa al fine
di poter identificare sempre tutti i dati
della macchina.

2

ASP 1
0.5 HP
0.5 HP
6LT
3600 W i.5 Dati tecnici (fig. 1.3)
(4700 W)
( 6000 W )
6400 W
( 7500 W)
( 8800 W )
4 BAR
3/8" G
80 KG

1.4 Dimensioni di ingombro e posizione
operatore (fig. 1.2)

Ooy|@ (=

Motore pompa

Motore aspirante soffiante
Capacita caidaia
Resistenza caldaia
Consumo di esercizio
Pressione vapore
Scarico caldaia

Peso netto

Entrata vapgre

Uscita vapore

Aria compressa richiesta
Resistenza ferro
Resistenza piano stiro

m

fig. 1.2 / abh. 1.2

QZZr=IOnTmuowd

5 BAR 1.6 Rumorosita

La macchinz & progettata e costruita in
1000 W mode che il livello di pressione acustica
1000 W continuo equivalente ponderato A nel po-
sto di lavoro dell'operatore non superi 79
dB (A).

QIZ|2|r|m|T|(d)m

fig. 1.3 / abb. 1.3
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1.2

1.3

14

1.5

1.6

Description and intended use

Mod. ASP / 1

The machine is suitable for all clothing asking for ironing
characteristics corresponding to those offered by the
machine itself,

It is forbidden the use of the machine for clothes which
cannot be steam pressed thus keep to the labels placed
on the items themselves.

Attention:
According to the characteristics required for the garment,
check the exact setting of the machine.

Identification data (fig. 1.1)

Every machine is equipped with a plate 1 placed on the
right side indicating:

Name and address of the manufacturer
Registration number

Rated voltage {Volt)

Maximum voltage (Amp.)
Fuses

Machine noise

Machine model

Rated voitage (Hz)

Maximum voltage {Wall}
Maximum steam pressure (Bar)
Machine production date

IrTFITOMMOOwe

ATTENTION:
do not remove or damage the plate in order to identify
always all data of the machine.

Overall dimensions and operator position (fig. 1.2)

Technical data (fig. 1.3)

Pump motor

Suction blowing motor
Generator capacity
Baller resistance
Working consumption
Steam pressure

Beiler blowdown

Net weight

Steam inlet

Steam outlet

Required compressed air
Iron resistance
Resistance ironing board

CZ2ZIIrNIOMMQOOE>

Noise

The machine has been designed and manufactured in
order that the pondered equivafent continuous acoustic
pressure level A does not exceed 79 dB(A) where the
operator works.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Description et utilisation prévue

Mod. ASP / 1

L.a maching ast adaptée pour tous les vélements qui
demandent des  caractéristiques de  repassage
correspondantes a celles offertes par la machine.

Il est donc interdit d'utiliser la machine avec des
vétements non conformes aux caractéristiques de
repassage a vepeur; s'assurer de cetle aptitude auprés
des étiquettes des vétements.

Attention:
selon les caractéristiques de repassage demandées pour
le vétement controler la position exacte de ta machine.

Données d'identification (fig. 1.1)

Chague machine est pourvue d'une plague 1 placée sur le
coté gauche et indiguant:

Nom et adresse du constructeur
Immatricuiation

Tansion d'utilisation {Volt)
Tension maximale (Amp.)
Fusibles

Bruit machine

Modéle machine

Tension d'utilisation (Hz)
Tension maximale (Watt)
Pression du vapeur maximale (Bar)
Date production machine

ZrHEITOMTMONOEPE

ATTENTION:
ne pas déplacer ou abimer la plaque afin de pouvoir
toujours identifier Jes données de fa machine.

Dimensions d'encombrement et position de
I'opérateur (fig. 1.2}

Données techniques (fig. 1.3)

Moteur pompe

Moteur aspiration soufflage
Capacité du générateur
Résistance chaudiére
Consommation d'exercice
Pression vapeur
Ecoulement chaudigére
Poids net

Entrée vapeur

Sortie vapeur

Air comprimé commandé
Résistance fer

Résistance plan de repassage

CZ2ZIrTZeomMmmonN®e

Bruit

ta maching est congue et construite de fagon a ce que le
niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré
A au poste de travail de I'opérateur ne dépasse pas 79 dB
(A).

1-7
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i.2

1.3

i.4

1.5

1.6

Beschreibung und vorgesehener Einsatz

Mod. ASP / 1

Die Maschine ist fir die Bearbeitung von Kieidungsstiicken
geeignet, die natirich Eigenschaften im Hinblick auf das
Bigeln aufweisen, die mit denen von der Maschine
gebotenen ibereinstimmen,

Der Einsalkz der Maschine fUr Kleidungsstiicke, die nicht
fiir ein Dampfblgeln geeignet sind, ist daher verboten.
Halten Sie sich daher an die Angaben der an den
Kleidungsstiicken angebrachten Etiketten.

Achtung:
According to the characteristics required for the garment,
check the exact setting of the machine.

Identifikationsdaten (abb. 1.1)

Jede Maschine ist mit einem Maschinenschild 1
ausgestattet, das an der linken Seite angebracht ist und
auf dem folgendes wiedergegeben wird:

A Narme und Adresse des Herstellers
Maschinennummer
Beiriebsspannung (Volt)
Max. Strom (Amn.}
Sicherungen

Gerduschpegel der Maschine
Maschinenmodell
Betriebsfrequenz (Hz)
Hochstleistung (Watt)

max. Dampfdruck {Bar)
Maschinenherstellungsdatum

FrErWMIOMTMODO®

Achtung:
Das Maschinenschild weder abnehren noch beschadigen,
50 dass die Maschinendaten immer leserlich sind.

MaschinenmaRe und Bedienerposition (abb. 1.2)

Technische Daten (abb. 1.3)

Pumpenmator
Ansaug-Gebldsemotor
Generatorleistung
Kesselheizstab
Betriebsverbrauch
Dampfdruck
Kesselablass
Nettogewicht
Dampfeiniass
Dampfauslass
Erforderliche Druckiuft
Widerstand biigeleisen
Widerstand biigeltisch

CZZrHITOMMoOOW@ >

Gerauschpegel

Die Maschine wurde so entworfen und kenstruiert, dass
der aquivalente abgeschitzte akustische Schalldruckpegel
A am Arbeitsplatz des Bedieners die 79 dB {A) nicht
liberschreitet.

i.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Description and intended use

Mod. ASP / 1

La maquina resulta adecuada para planchar prendas que
precisan caracteristicas de planchado en linea con las
ofrecidas por dicha maquina.

Asi pues, se prohibe utilizar la maguina para planchar
prendas que no resultan adecuadas a2 las caracterfsticas
de planchado con vapor, por i0 tanto resuita necesario
atenerse a las instruccicnes indicadas en fas etiquetas de
dichas prendas.

Atencidn:

En funcién de las caracteristicas de planchado requeridas
oor la prenda se deberd controlar la exacta programacion
de la maquina.

Datos de identificacién (fig. 1.1)

Todas las maguinas estan provistas de una tarjeta 1
situada en el iado trasero que indica:

Nombre v direccidn del fabricante
Namero de serie

Tension de utilizacidn (Volt)
Tensidn maxima {Amp)
Fusibles

Ruidosidad maguina
Modelo maquina

Tensidn utilizacion (Hz)
Tensidén maxima (Watt)
Presion vapor maxima (Bar)
Fecha produccicn maguina

IrFITOMmMOO®EE

Atencién:

no extraer ni dafiar |2 tarjeta.

Los datos de la maquina deben poder ser identificados
siempre.

Dimensiones totales y posicién del operador
(fig. 1.2)

Datos técnicos (fig. 1.3)

Motor bomba

Motor aspiracion soplado
Capacidad del generador
Resistencia caldera
Consumo de ejercicio
Presidn vapor

Descarga caldera

Peso neto

Entrada vapor

Salida vapor

Aire comprimido requerido
Resistencia plancha
Resistencia mesa de planchado

OCZIrHIOTOQOOR B

Ruidosidad

La maquina ha sido proyectada y fabricada de modo que
el nivel de presidn acUstica continuo equivalente
ponderado A en el puesto de trabajo del operador no
supere los 79 dB {A).
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2.1 Terminologia e identificazione componenti {fig. 2.1)

Di seguito riportiamo i termini pi cornuni con | quali vengono identificate le principali parti della macchina.

E' importante tenere presente queste definizioni in quante la nomenclatura utilizzata in queste libretto ne fa costante riferimento.

SN hWNE

Cassetta impianto elettrico
Pannello comandi

Piano stiro

Pedale aspirazione
Grembialina

Ferro
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2.1 Terminology and part identification (fig. 2,1)

We detail the most common farms which the main parts of the machine are identified with.
It Is important to remember these definitions, because the nemenclature used in this handbock always refer to them.

Electric system box
Control panel
Ironing board
Suction pedal
Support

Iron

AN h WK

F

2.1 Terminologie et identification des composants {fig. 2.1)

Nous reportons ici a la suite les termes les plus communs avec lesquels les principales piéces de la machine sont identifiges.
Il est impartant d'avoir a l'esprit ces définitians car la nomenclature utilisée dans ce livre y fait constamment référence.

Tiroir installation électrique
Panneau commandes

Plan repassage

Pédale de ['aspiration
Berceau

Fer

DN p N R

D

2.1 Terminologie und Identifikation der Komponenten {Abb. 2.1)

Nachstehend listen wir die wesentlichen Teile der Maschine mit ihren entsprechenden Bezeichnungen auf.
Wichtig ist, dass diese Benennungen berl{icksichtigt werden, da in dieser Betriebsanleitung stdndig darauf Bezug genommen wird.

Schaltkasten
Bedienfeld
Biigelflache
Ansaugpedal
Biigelablage
Bilgeleisen

DU hWNRE

2.1 indicado en Térmtinos e identificacién de los componentes (fig. 2,1)
A continuacion se indican tos términos mas comunes con los cuaies se identifican ias partes principales de la maguina.

constantemente.

Caja instalacidn eléctrica
Tablero de mandos

Mesa de planchado
Pedales aspiracion
Soporte

Plancha

kW

Es importante tener presente las siguientes definiciones puesto que I3 nomenclatura utilizada en este manual hace referencia a las mismas
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fig. 3.1 / abb. 3.1

?
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1300

3.1

Avvertenze generali {fig. 3.1)

Per evitare danni a cose e persone, prestare la massima
attenzione e cura durante 13 movimentaztone della
macchina; osservare inoltre le precauzioni previste e
segnalate suila scheda (con pittogrammi} presente
sullimballo, e seguire attentamente le istruzioni dei
capitoli seguenti.

3.2 Imballo e disimballo (fig. 3.2)
oTE ta macchina si presenta avvolta dz un involucro di nylon e
S ANEGBIARE CON CURA 1N BEWEGEN MIT SORGFALT I inserita in una _E'tmttura in cartone. )
T HAHOLE WilTH CARE #1} MOUVDIR AVEC ATTENTION th ta macchina & sempre fissata ad un pianale di legno
tramite regge.
Al momento della ricezione verificare che l'mballo non
fig. 3.2 / abb. 3.2 a?bla subito danni o manomissioni. _ _
Diversamente, darne comunicazione immediata al
PESO IMBALLAGGIO TOTALE trasportatore e seguige proceldurg j::lel ciso. )
WEIGHT PACKING TOTAL Dopo ) ?Veg" pbrol\lrve _uto a dls;mt;_a ro,t conservare |
MODEL POIDS EMBALLAGE TOTAL matclaru?e |m; algglo per eventuali lu ure ne;c_ess%ltAa o}
GEWICHT VERPACKUNG TOTAL smaltirlo seFon o le norme vigenti nel paese di utibzzo
PESO EMBALAJE TOTAL delta macchina.
ASP 1 80 KG. 30 XG. 120 KG. 3.2 Trasporto e movimentazione {fig. 3.3)

la movimentazione dellimballo dovra essere eseguita
esclusivamente utilizzando un muletto a forche avente
caralteristiche appropriate al sollevamento del suddetto,
tenendo conto del peso e dellingombro specificato sulla
scheda (fig. 3.1).

Posizionare le forche mantenendo l'imballo
correttamenie  in equilibrio. Posizionare Imballo sul
pavimento. Togliere le regge che fissano la macchina at
pallet.

Sollevare e sfilare la macchina dalla struttura di cartone,
sempre e solamente per mezzo di un muletto.

Una volta posizicnata la macchina sul pavimento togliere
Finvolucro di nylon che avvolge 'a macchina,

Per il sellevamento della macchina si consiglia di iniziare
ad infilare le forche del muletto setto [2 macchina dal suo
fianco fino a sollevarla di circa 5 cm.

Posizionare ora sotto ai lati frontale e posteriore delfa
macchina degli spessori per facilitare cosi I'inserimento
totale delle forche al di sotte della macchina.

Non movimentare mai {a macchina manualmente o
con mezzi di fortuna per evitare lesioni a persone o
rotture alla macchina (fig.3.3).

‘;\%

650

fig, 3.3 / abb. 3.3

3-1
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3.1

3.2

3

General instructions (fig. 3.1)

To avoid damages to things and persons, take the
maximum  attention and care during handling of the
machine. Comply with the precautions necessary and
marked on the card {with pictograms) cn the packing and
follow carefully the instructions of the following chapters.

Packing and unpacking (fig. 3.2)

The machine is wrapped in a nylon cover and placed in a
wooden structure.

The machine is always fixed to the wocden platform with
straps.

At receipt check that the packing has not suffered
damages or tampering,

Otherwise teil it immediately to the carrier and foliow the
necessary procedures.

After unpacking, put the packing material back for
possibie future needs and dispose of it according to the
regulations in force in the country where the machine is
used.

Transport and handling (fig. 3.3)

The handling of the packing should be carried out only
using & fork lift with appropriate characteristics for lifting
it, considering the weight and dirmnensions specified on the
card (fig. 3.1),

Place the forks keeping the packing correctly balanced,
Position the packing on the floor. Remove the straps
fixing the machine to the pallet.

tift and take the rnachine out of the wooden structure,
always and only with a fork lift.

After having positioned the rnachine on the floor remove
the nylen cover wrapping the machine,

To lift the machine, it is advisable to siide the forks ofthe
lift truck under the machine from the rear.

For lifting the machine it is adviszble to start introducing
the forks of the lift under the machine from its side up to
raise it of about § cm.

Now place seme shims under the front and rear sides of
the machine to make the total introduction of the forks
under the rmachine easier,

Never attempt to move the machine by sheer force
or using make-shift equipement as this may cause
injury to persons or damage to machine,

3.1

3.2

3.3

Avertissements générales (fig.3.1)

Pour éviter les dégts aux personnes at aux choses préter
la plus grande attention et le plus grand soin lors de la
manutention de la machine; observer en outre les
précautions prévues et signalées sur la carte (avec
pictogrammes) présente sur l'smballage, et suivre
attentivement les instructions des chapitres suivants.

Emballage et déballage (fig. 3.2)

La machine se présente enveloppée dans une protection
en nylon et insérée dans une caisse en bofs.

La machine est toujours fixdée & un plancher de bofs sur
lequel elle s'appuie.

Au moment de la réception vérifier que l'embalizge naft
pas subi de dégats ou d'altérations.

Si ce n'est pas le cas, le communiquer immédiaternent au
transporteur et suivre les procédures du cas.

Aprés avoir pourvu au déballage, ranger le matériel
d'emballage en cas de besoin futur éventuel ou I’ dliminer
sefon les normes en vigueur dans le pays d'utilisation de
la machine.

Transport et manutention (fig. 3.3)

La manutention de I'emballage devra étre exécute
exclusivement en utifisant un chariot &lévateur 3 fourche
ayant des caractéristiques approprides &  son
soulévernent, en  tenant compte du poids et de
I'encombrement spécifié sur la fiche {fig. 3.1).

Positionner les fourches en maintenant I'embaliage
correctement en équilibre. Positionner l'embzllage sur le
sol. Enlever les appuis qui fixent la maching 3 la palette.
Soulever et Ster la machine de la structure debois,
toujours et seulement au meyen d'un char élévateur,

Une fois positionnée la machine sur le sol enlever la
protecticn de nylon qui enveloppe la machine,

Pour soulever la machine, il est conseillé de commencer &
enfller les fourches du chariot dlévateur sous la machine
en passant par l'arriére.

Pour le soulévement de la machine il est conseillé de
commencer & enfiler les fourches du chariot élévateur
sous ia machine, de cté, jusqu'd la soulever d'environ 5
cm.

Positionner maintenant sous les c8tés frontaux et
postérieurs de la machine des cales pour faciliter
linsertion totale des fourches au-dessous de la machine.

Ne jamais déplacer la machine manuellement ou
avec des moyens de fortune afin d‘éviter tout
dommage aux personnes cu toute rupture de ia
machine,
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3.3

Allgemeine Wamhinweise {Abb. 3.1)

Um Schiden an Gegenstanden und Personen vermeiden
zu kénnen, muss wahrend der Bewegung der Maschine
hesondere Aufmerksamkeit und Vorsicht walten lassen,
Dariiber hinzus die vorgesehenen und auf dem an der
Verpackung vorhandenen Zettel angezeigten (mittels
Piktogrammen) VorsichtsmaBnahmen beachten und die in
den nachstehenden Kapiteln gegebenen Anleitungen
aufmerksam befolgen.

Ein- und Auspacken der Maschine (Abb. 3.2)

Die Maschine wird ein Nylon verpackt und einer Struktur
aus Karton oder Holz angeliefert.

Sie wird immer mittels Umreifungen auf einer Holzpalette
befestigt,

Bei der Anlieferung muss (berprift werden, dass die
Verpackung keine Schiden aufweist oder etwa
Handhabungen daran vorgenomimen wurden.

Solte  dies jedoch der Fall sein, muss das
Transportuniernehmen sofort dariiber informiert werden
und die entsprechenden Mafinashmen getroffen werden.
Nach dem Auspacken das abgenommene
Verpackungsmaterial flis eventuelle spatere Erfordernisse
aufbewahren oder den im Anwenderland der Maschine
giiltigen Normen gemaf entsorgen.

Transport und Bewegung (Abb. 3.3)

Die Bewegung der verpackten Maschine  darf
ausschlieBlich nur unter Anwendung eines Gabelstaplers
erfolgen, der die fiir das Heben derselben angemassenen
Eigenschaften unter Berlicksichtigung Thres auf dem
packzettel (Abb. 3.1} angegebenen Gewichts und MaBe
aufweist,

Die Gabelflichen so einfigen, dass die Packung im
Gleichgewicht bleibt.

Die Packung am Beden abstellen.

Die Umreifungen, die die Maschine an der Paletie
befestigen, entfernen.

Die Maschine immer und ausschlieBlich nur mit Hilfe eines
Gabelstaplers anheben und so der Struktur ihrer
Holzverpackung entnehmen,

wurde die Maschine einmal am Boden abgestelit, ihre
Nylonverpackung entfernen.

fUr das Anheben der Maschine wird empfohlen, die
Gabeln der Gabelstaplers seitlich unter der Maschine
elnzufigen und sie auf circa 5 cm anzuheben.

Nun an der Front- wund Riickseite der Maschine
Zwischenlegteile einfligen, um so  das vollsténdige
Einfligen der Gabeln unter die Maschine zu erleichtern.

Um Verletzungen an Personen oder
Maschinenschiden zu vermeiden die Maschine
niemals manuell oder mit irgendwelchen anderen
Mitteln heben.

3.1

3.2

3.3

Advertencias generales (fig.3.1})

Para evitar dafios a cosas y a personas, prestar la maxima
atencin durante el desplazamiento de la maguina,
asimismo deberdn tomarse las precaucicnes previstas e
indicadas en la tarjeta (con pictogramas) que se halta en
el embalaje y seguir atentamente las instrucciones
ofrecidas en los capitulos siguientes.

Embalaje y desembalaje (fig.3.2)

La maquina se presenta envuelta con una lonz de nylon e
introducida en una estructura de cartén o madera.

La maquina se halla stempre sujeta 3 una base de madera
mediante flejes.

Al recibir la maquina asegurarse de que el embalaje no
haya sufrido dafios ni haya sido ablerto.

En caso contrario, comunicatlo inmediatamente al
transportista Y sequir los procedimientos
correspondientes.

Tras haber desembalado la maquina, conservar el
material de embalaje para posibles necesidades futuras o
elirninario tal v come dictan los normas vigentes en el pais
de utilizacion de la maquina.

Transporte y desplazamiento (fig. 3.3)

Ei desptazamiento del embalaje deberd ser efectuado
exclusivamente utilizando un toro con horguillas cuyas
caracteristicas resulten apropiadas para dicha elevacion,
teniendo en cuenta el peso y |as dimensiones indicadas en
la tarjeta (fig.3.1).

Colocar las horquillas  manteniendo el embalaje
correctamente equilibrado. Colocar el embalaje sobre en
el suelo. Quitar los flejes que fijan la maquina al palet.
Elevar y extraer la maguing de fz base de madera,
siempre y unicameante con la ayuda de un toro.

Tras haber celocado la maquina scbre el suelo, quitar la
cobertura de nylon que envuelve la maguina.

Para elevar la maquina se acenseja iniciar a introducir las
horquillas del toro bajo |z maquina por la parte lateral
hasta elevarla unos 5 ¢m.

No mover nunca la maguina manualmente o con
medios improvisades puesto que podrian
provocarse dafios a personas o la maguina.
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34 Immagazzinamento  macchina  imballata e 3.4 Packed or unpacked machine storage
disimbaliata
Nel caso sia necessario, immagazzinare la macchina If it is necessary, store the packed machine in an
imballata in luogo adeguato, protetto e non soggetto ad appropriate place, protected and not subject to bad
intemperie. weather,
Diversamente, per un temporaneo inutilizzo, pulirla Otherwise, for a temporary lack of usage, clean it
accuratamente e coprirla con un telo, carefully and cover it with a cloth.
3.5 Accessori in dotazione 3.5 Standard accessories
o 1° Ferio ° i®Iron
. Caidaia 6 LT . Boller 6 LT
D Piano stire tipo E { fig. 3.4 ) s Sleeve board type £ { fig. 3.4)
3.6 Equipaggiamento a richiesta 3.6 Request equipment
Secondo le necessita del caso possono essere fornite su According to the needs the following equipment parts can
richiesta le sequenti parti di equipaggiamento: be supplied on request:
. 2° Elettrovalvola . 2° Solenoid valve
° 2° Ferro L 2° Iron
o Ferro 2F elettronico completo “ Electronic 2F iron
- Ferro elettronico COCCHI o Electronic COCCHI iron
. Pistola vapore . Steamn gun
. Pistola aria-vapore ° Air-stearm gun
o Pistola nebulizzatrice o Spraying gun
o Bracciolo aspirante riscaldato o Vacuum heated arm for sleeves
° Braccioio smacchiante inox ® Spot removing stainless sleeve board
» Serbatoio riserva acqua inox 11 LT o Stainless water tank 11 LT
. Gruppo smacchiatura ° Group for cieaning
° Braccio supporto luce o Support light arm
[ Braccio supparto luce con sospensione ferro ° Suppart light arm with iron suspension
1250
[an]
Ly
~F

fig. 3.4 / abb. 3.4
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3.5

3.6

" e o 0 & 0 % 0 0 0 v & o

Emmagasinage machine emballée et
déballée

Au cas oU cela serait nécessaire,
emmagasiner la machine emballée dans
un lieu adéquat, protégé et non sujet
aux intempéries.

Au contraire, dans le cas d'une
inutilisation temporaire, la nettoyer avec
s0in et la couvrir avec une toile,

Accessoires fournis

1° Fer
Chaudiere 6 LT
Plan repassage type E{ fig. 3.4)

Equipement sur demande

Si besoin est peuvent étre fournies sur
demande les piéces suivantes de
'équipemant:

2° Electrovanne

2° Fer

Fer 2F électronique

Fer COCCHI électronique
Pistolet vapeur

Pistolet air-vapeur
Pistalet vaporiseur
Jeannetie repassage
Jeannette détachage
Reservoir d'eau 11 LT
Groupe de detachage
Bras support neon

Bras support necn avec suspension fer

3.4

3.5

3.6

¢ &8 ¢ & & 0 8 o 6 0 & 4 O

Einlagerung der verpackten oder
ausgepackten Maschine

Falls  erforderlich, die Maschine im
verpackten Zustand an einem
angemessenen Ort iagern, der geschitzt
ist und keinen Witterungen ausgessetzt
ist.

Andernfalls muss sie, falis sie Gber gine
gewisse Zeit hinweg nicht benutzt
werden sollte, sorgfitig gereinigt und
mit einem Tuch abgedeckt werden.

Mitgeliefertes Zubehdr

1° Biigeleisen
Dampfkessel 6 LT
Bigeltisch art E { abb. 3.4 )

Auf Anfrage lieferbares Zubehtr

Je nach Erfordernissen kann auf Anfrage
folgende Ausstattung geliefert werden:

2° Elektroventil

2° Bugeleisen

Elektronisches 2F-Blgeleisen
Elektronisches COCCHI-Bugeleisen
Dampfpistole

Luft-Dampfpistale
Zerstduberpistole

Ansaugerarm

Detachierarm aus Edelstahl
Wasserbehaiter 11 LT

Gruppe fir reinigung

Tragearm fur neon

Arm fur eisenaufhangung mit zugrolle

3.4

3.5

3.6

? 2 ¢ % 9 ¢ % ® @ o 9 o ©

Almacenamiento de la
embalada y desembalada

maquina

St resuita necesario, almacenar la
maquina embalada en jugar adecuado,
protegido y gque no soemetido a la
intemperie; o bien, si fa maquina no se
utilizard temporaneamente, limpiarla y
cubrirla con una lona.

Accesorios suministrados

1° Plancha
Caldera 6 LT
Mesa de planchado tipo E ( fig. 3.4 )

Equipo a peticidn

En funcidn de las necesidades pueden
suministrarse a peticién las siguientes
partes del equipo:

2¢ Electrovalvula

2° Piancha

Plancha 2F electrdnica completa
Plancha COCCHI electrdnica completa
Pistola vapor

Fistola aire-vapor

Pistofa puiverizadora

Brazo de aspiracion

Brazo inoxidable para guitar manchas
Reserveir de agua 11 LT

Grupo para la limpieza

Brazo soporte fluorescente

Brazo soporte  fluorescente  con
suspension planca
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4.1

4.2
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i

1

1

[167]
157
1477
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4.3

4.4

DUGILEISEN

CONO MR LN

Avvertenze generali

Prima di procedere alle operazioni di
installazione, assicurarsi ¢he sussistano tutte le
condizieni di sicurezza del caso e seguire
attentamente Y2 indicazioni fornite in sequenza.

Posizionamento

La macchina non ha bisogne di una particolare
base di appeggio, quindi una volta piazzata
nella posizione di lavoro desiderata, controllare
che non abbia nessuna pendenza o problemi di
stabilita, onde pregiudicarne I'esatto funzio-
namento.

Considerate inoltre la  necessita di  spazi
disponibili agll operatori che permettanc le
usuali e periodiche operazioni di manutenziong
e pulizia, oltre allo spazio minimo per la produ-
zione.

Condizioni ambientali consentite

Se non diversamente specificato, nstallare  la
macching seconde le consuetudini dal casa.

Descrizione comandi (fig. 4.1}

Spia tensione

Interruitore generale

Interruttere accensione caldaia

Spia luminosa fase preriscaldamento caldaia
Interruttore accensione ilfuminazione (cptional)
Interruttore riscaldamento bracciolo (optional)
Leva pistola nebulizzatrice {optional)

Pedale comando aspirazione

Pulsante comando vapore ferrc

Regolatore temperatura ferro

Pulsante vapore pistola {opticnal}

Pulsante ariz pistcla (optional)

Interruttore accensione 2° ferro (optional}
Interruttore accensione 1° ferro

Regolatore temperatura pianc

Interruttore riscaldamento piano

ra
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4.1

4.2

4.3

4.4

PRNIOHEWNE

General instructions

Before carrying out installation operations, be sure that all safety
conditions exist and follow carefully the indications given in
sequence.

Positionig

The machine does not need a special supporting basis, thus
after having placed it in the desired working position, check that
no inclination or stability problems compromise the exact
functicning.

Besides consider the needs of spaces available for the operators
permitting the usual and periodical maintenance and cleaning
operations, besides the minimum space for production.

Allowed environmental conditions

If it is not otherwise specified, install the machine according to
the normal practice.

Descrizione comandi (fig. 4.1)

Power light

Main switch

Boiler switch

Pre-heating phase pilot light
Lighting switch {optional)

Sleeve board heating switch (optional}
Spraying gun lever (optional}
Suction control pedat

Steam iron control push button
Temperature iron adjustment
Gun steam push button (optional)
Gun air push button {optional)

2° iron switch {opticnal)

12 jron switch

Board tempearature adjustment
Board heating switch

4.2

4.3

4.4

CONSMRWNE

Avertissements générales

Avant de procéder aux opérations d'installation, s'assurer gue
solent présentes toutes les conditions de sécurité adaptées 3 la
situation et sulvre attentivement les indications fournies ci-
dessous.

Positionnement

La machine n'a pas bescin d'une base particuliére d'appui, donc
une fols placée dans la position de travail désirée, contrdler qu'il
n'y ait ni pentes ni problémes de stabilité, qui pourrait
empécher e bon fonctionnement.

Considérer en cutre la nécessité d'espaces disponibles pour les
opérateurs qui permettent les opérations usuelles et périodiques
d'entretien et de nettoyage, en plus de l'espace minimum pour
la producticn.

Conditions ambiantes consenties

A moins gu'il ne soit spécifié autrement, installer 13 machine
sefon e cas reguis.

Description du panneau des commandes (fig. 4.1)

Voyant tension

Interrupteur générales

Interrupteur chaudiere

Voyant lumineux phase préchauffage
Interrupteur illumination (option)

Interrupteur chauffage jeanette (option)
Levier scrtie vapeur pistolet nébulisateur (option)
Pédales commande aspiration

Bouton pousscir sortie vapeur fer

Réglage temperature fer

Bouton pousscir sortie vapeur pistolet {option)
Bouton poussoir sortie air pistolet (option}
Interrupteur 2° fer (option)

Interrupteur 1° fer

Réglage temperature plateau

Interrupteur chauffage plateau
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4.2

4.3

4.4

WoaNgmAUNE

Allgemeine Warnhinweise

Vor dem Installationsbeginn muss man sich dariiber
vergewissern, dass diesbeziiglich alle Sicherheitsbedingungen
vorliegen, dann alle nachstehend iibermitielten Angaben
befolgen.

Aufstellung

The machine does not need a special supporting basis, thus
after having placed it in the desired working position, check
that no inclination or stability problems compromise the
exack functioning.

Besides consider the needs of spaces available for the
operators permitting the usual and periedical maintenance
and cleaning operations, besides the minimum space for
production.

Zuladssige Umgebungsbedingungen

Falls nicht anderweitig angegeben, muss die Maschine den
vorliegenden Bedingungen gemaB installiert werden.

Beschreibung der Steuerungen {Abb. 4.1)

Kontrolleuchte spanungsversorgung
Hauptschalter

Dampfkesselschaiter
Vorheitzphasen-kontrolleuchte
Beleuchtungsschalter (optional)

Schalter fiir drmel-biigelwange {optional})
Dampfausléserhebel fir die einnebelungspistole {(optional)
Pedal ansaugkommande

Dampfausldsarhebel fir das bigeleisen

Regler fir bigeleisentemperatur
Dampfaustbserhebel fiir das pistolen {optional)
LuftausiBserhebel fiir das pistclen {optional)
Schalter fur 2° bigelelsen (opticnal)

Schalter fir 1° biigeleisen
Bligelflachenthermostat

Schalter fiir bligeltischbeheizung

4.1

4.2

4.3

4.4

WENDOhRWNE

Advertencias generales

Antes de proceder con las operacicnes de instalacion,
cerciorarse de que existan todas las condicicnes de
seguridad correspondientes  y  seguir  atentamente  las
indicaciones suministradas a continuacién.

Posicionamiento

La méquina no precisa de una base deapoyo especial, por o
tanto tras haberlacolecado en fa posicion de trabajo deseada,
controlar que no existan pendientes ni problemas de
estabilidad, puestc que perjudicarian el  correcto
funcionamiente.

Asimismo, cabe considerar la necesidad de los espacios
disponibles para los operadores que permitan las habituales
y periédicas operaciones de mantenimiento vy limpieza, asf
como al espacio minimo para ia produccidn.

Condiciones ambientales permitidas

Si no se halla especificado diversamente, instalar la maquina
tal y como resulta normial para el caso en cuestion.

Descripcidn mandos (fig. 4.1)

Indicator luminoso tension

Interruptor general

Interruptor caldera

Indicater luminoso fase precalentamiento
Interruptor iluminacion {optional)

Interruptor calentamiento braze mangas (optional)
Palanca salida vapor pistola pulverizadora (ocptional)
Pedales mando aspiracién

Pulsador salida vapor plancha

Requlader temperatura plancha

Pulsader salida vapor pistelz (opticnal)

Pulsader salida aire pistola (optional)

Interruptor 2° plancha (optional)

Interruptor 1° plancha

Regulador temperatura mesa de planchado
Interruptor calentamiento mesa de planchado
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MODEL VOLT & SEZ.
ASP 1 230 5x 2.5 MM2
ASP 1 400 4 x 4 MM2
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4.5

Allacciamento alla rete elettrica (fig. 4.2)

La macchina viene fornita gia completa e pronta per
I'allacciamento efettrico.

Le seguenti specificazioni agli allacciament elettrict interni
alla macchina possono sembrare superflue, ma fanno
parte del servizio completo che Vi vogliamo porgere, e
inoltre possone essere utili qualora si voglia intervenire,
tramite perscnale specializzato, ad una modifica
dell'apparato elettrico.

ACCERTARSI CHE 1 CAVI DI RETE DELL'AZIENDA
SIANO PRIVI DI TENSIONE.

Verificare che la tensione e la frequenza eletirica della
rete siano corrispondenti a quelle indicate dalla targhetta
di identificazione della macchina.

Utilizzare cavi ANTIFEAMMA adeguati all'assorbimento
elettrico della macchina e con un grado di isolamento
adatto (vedi tabella: a seconda delle proprie esigenze s
consigliano condutteri diversi ) e inoltre eseguire |
collegamenti ne! rispetto delfla regolamentaziohe in vigore
nel paese di utilizzazione.

La potenza richiesta & indicata sulla targhetta di
identificazione della macchina e varia a seconda del
madello.

Per l'ailacciamento procedere nel medo seguente:

a smontare il pannelio della scatola elettrica 1
svitando le apposite viti.

o passare il cavo di alimentazigne attraverso il
passacavo 2.

° collegare i cavi di linea del cavo di alimentazione ai
morsetti R-S-T del portafusibile tripelare.

o collegare il cavo giallofverde al rispettivo morsetto
giallofverde ¢ il cavo neutro bl al rispettivo
morsetto blu,

Eseguire questa operazione con la massima
attenzione in quanto determina la messa a terra
generale di tutto l'impianto.

4.5

Connection to the electric system (fig. 4.2)

The machine is supplied already equipped and ready for
the electric connection.

The folfowing specifications te the electric connections
inside the machine could appear unnecessary, but they
are part of the complete service we want to give you and
could be useful if you want to carry out a change of the
electric apparatus with specialized personnal.

BE SURE THAT THE NETWORK CABLES OF THE
COMPANY ARE WITHOUT TENSION.

Check if the tension and eleciric frequency of the network
correspend te those indicated in the Identification plate of
the machine,

Use ANTIFIRE cables appropriate to the electric
absorption of the machine and with a proper insulation
degree (see table: according to one's needs, different
conductors are advised) and carry out the connections
according to the regulations in force in the country of
usage.

The power required is Indicated on the tdentification plate
of the machine and changes according to the medel.

For the connection operate as follows:

° disassemble the panel of the electric box 1
unscrewing the appropriate screws.

» pass the feeding cable through the fairlead 2.

. connect the ends of line of the feeding cable to the
terminal board R-S-T of three-pole fuse carrier.

. Connect the vyellow/green cable to therelative
vellow/green terminaland the blu cable to the blu
clamp respective.

Carry out this operation with maximum care
because it determines the earthing of all the
system.

4-5
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4.5 Branchement au réseau électrique {fig. 4.2) 4.5 Anschluss an das Stromnetz (Abb, 4.2)

La machine est fournie déja complete et préte pour le
branchement élactrique.

Les spécifications qui suivent sur le branchements
électriques internes 4 la machine peuvent sembler
superflues, mais elles font partie du service complet que
nous voulons vous proposer, et en outre elles peuvent
étre utiles au cas ou on voudrait faire intervenir, avec un
personnel spécialisé, une modification de  I'appareil
electrique.

L'ENTREPRISE SOIENT PRIVES DE TENSION.

S'ASSURER QUE LES CABLES DE RESEAU DE if

Vérifier que la tensfon et la fréquence électrigue du
réseau correspondent a celles indiguées par la patite
plague d'identification de la machine.

Utiliser les cables ANTI-FLAMMES adaptés a 'absorption
électrigue de la machine et avec un degré d'isolation
adapté (voir le tableau: selon les exigences des
conducteurs  différents sont conseillés) et en outre
exécuter les connections dans le respect de la
réglementation en vigueur dans ie pays d'utilisation.

La puissance requise est indiquee sur la pelite plague
d'identification de la machine et varie selon le madéle.

Pour le branchement procéder comme suit:

o démonter le panneau de la boite électrique 1 en
dévissant les vis apposées.

. Passer le cable d'alimentation & travers du passe-
cable 2.

» relier les extrémités du cdble d'alimentation aux
bornes de tableau des fusikles tripoiaire,

® refier le cable jaune/vert, & la borne respective
jaune/verte e le cdble blu 2 le respectif borne blu.

Exécuter cette opération avec la plusgrande
attention car elle détermine fa mise a terre
générale de toute l'installation.

Die Maschine wird bereits komplett und fir den Anschluss an
das Stromnetz vorbereitet angeliefert.

Die nachstehenden Sperifikationen beziiglich der elektrischen
internen Anschliisse der Maschine kénnen zwar als iiberflisslg
erscheinen, doch gehdren im Sinne einer vollstandigan
Information zum Service, den wir lhnen bieten méchten.
Dardber hinaus kénnen sie sich als niitzlich erweisen, falls man
Anderungseingriffe durch Fachpersonal an der elektrischen
Ausstattung varnghmen fassen méchte,

SICHERSTELLEN, DASS DIE KABEL DES
FIRMENINTERNEN STROMNETZES SPANNUNGSFREL
SIND.

Uberpriifen, dass die Spannung und die elektrische Frequenz
des Stromnetzes, den auf dem Maschinenschild angegebenan
Woerten entsprechen.

FLAMMWIDRIGE Kabel verwenden, die fir die elektrischen
Aufnahmeleistung der Maschine geeignet sind und einen
angemessenen Isoliergrad aufwelsen {siehe Tabelle: den
jeweiligen  Anforderungen entsprechend, empfehlen  wir
unterschiedliche Lefter). Darilber hinaus miissen die Anschliisse
den im Anwenderland giltigen Normen gemaf} erfolgen.

Die geforderte Leistung wird auf dem Maschinenschild
angegeben und ist vom jeweiligen Maschinenmodell anhangig.

Fiir den Anschluss wie folot verfahren:

° nach dem Ldsen der entsprechenden Schrauben, die
Abhdeckplatte des Schaltkastens 1 abnehmen.

o das Versorgungskabel durch die Kabelflhrung 2 ziehen.

v die Linienkabel an die Klemmen R-S-T der dreipoligen
Sicherungsfassung schlieBer:.

° das gelb/grine Xabel an die entsprechende gelb/griine
und das blave Mittelleiterkabel an die blaue Klemme
schliefien.

Diese Arbeitsmafinahmen miissen mit der maximalen
Aufmerksamkeit durchgefiihrt werden, da sie die
allgemeine Erdung der gesamten Anlage bestimmen.

4.5

Conexi6n con la red eléctrica (fig. 4.2)

Las siguientes especificaciones para las realizacidn de las conexiones eléctricas que se hallan en el interior de la maquina pueden resultar
superfluas, pero forman parte del servicio completo que deseamos ofrecerles, asimismo pueden resultar ftiles en caso de que se desee
intervenir, con personal especializado y efectuar modificaciones de! aparato eléctrico.

CERCIORARSE DE QUE LOS CABLES DE RED DE LA EMPRESA NO TENGAN TENSION.

Controlar que la tensidn y la frecuencia eléctrica de la red correspondan con las indicadas en la tarjeta de identificacion de la maquina.
Utilizar cables ANTE-LLAMA adecuados para la absorcion eléctrica de la maquina y cuyo grado de aislamiento resulte adecuado (véase tabla:
en funcién de las propias exigencias se aconsejan conductores distintos}), asimismo deben efectuarse las conexiones respetando los

reglamentos vigentes en el pais donde se utiliza la maquina.

La potencia reguerida se halla indicada sobre la tarjeta de identificacion de {a maquina y varia en funcidn del modelo.

Para la conexicn, proceder del siguiente modo:

pasar &l cable de alimentacion a través de la guia cable 2.

o o o o

desmontar el tablero de la caja eléctrica 1 desenroscando los tornillos correspondientes.

conectar fos cables de linea de! cable de alimentacion a los portafusible trifasico.
conectar el cable amariilo/verde al borne correspondiente amarillofverde y el cable azul al respectivo borne azul.

Efectuar dicha operacion con la maxima atencion puesto que determina fa puesta a tierra general de toda la instalacidn.
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ACCERTARSI CHE X CAVI DI RETE DELL'AZIENDA
SIANO PRIVI DI TENSICNE,

Prima di collegare & importante accertarsi che la rete
idrica defl'azienda sia pulita onde evitare di immettere
nella caldaia sedimenti che compromettanc lz sicurezza
ed i corretto funzionamento defla macchina.

Per l'allacciamento procedere net modo seguente:

o per l'entrata dell'acqua collegarsi zlla caldaia al
punto A,

¢ per lo scarico dell'acqua collegarsi alla caldaia al
punto B.

Lo scarico dellacqua dovra avvenire nelle fognature o in
luaghi comungue di raccolta resistenti al calore e di
capacita minime di It. 20 usando ogni precauzione per
evitare scottature o gettl di acqua bollente a danno di
cose O persone,

Qualora non fosse possibile questo tipe di collegamento
per ragioni tecnico / logistiche chiedere, in base alle
Vostre esigenze, splegazioni pill specifiche al tecnico
installatore.

B

OUT 3/8"

IN @14

ATTENZIONE:

Per la macchina mod. ASP/1 la pressione idrica richiesta
deve essere compresa frale 3ele 5 ATM.

Verificare il corretto serraggio dei coflegamenti effettuati.
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.6

Connection to the hydraulic system (fig. 4.3)

BE SURE THAT NETWORK CABLES OF THE
COMPANY ARE WITHOUT TENSION.

Before connecting the machine it is important to be sure
that the hydraulic system of the company is clean to avoid
the introduction of deposits in the boiler compromising
the safety and correct functioning of the machine.

For the connection, act as follows:

= For water inlet, connect to the boiler at point A.
o For water drain, connect to the boiler at point B,

Water drain should cccur in the sewerage or in collecting
areas resistant to heat and of minimum capacity of It. 20
for using any care to avoid burnings or jets of boiling
water against things or persons.

If this kind of connection is not possible  for
technical/logistic reasons ask the Installer Technician
more specific explanations according to your needs.

ATTENTION:
For the machine mod. ASE/1 the hydraulic prassure
required should be included between 3 and S ATM.

Check the correct tightening of connections carried out.

4.6

Branchement au réseau hydrauligue (fig. 4.3)

S'ASSURER QUE LE CABLES DE RESEAU DE
L'’ENTREPRISE SOIENT PRIVES DE TENSION.

Avant de relier fa machine il est important de s'assurer
que le réseau hydraulique de l'entreprise soit propre,
éviter donc d'introduire dans la chaudiére des sédiments
qui comprometient la sécurité et le fonctionnement
correct de la maching.

Pour le branchement procéder comme suit:

+ pour l'entrée d'eau se connecter 3 la chaudiére au
point A.

+ pour {'écoulement d'eau se connecter a ia chaudiére au
point B.

L'écoulement de Feau devra aboutir dans les égouts ou
dans des lieux de ramassage résistants a la chaleur et de
capacité de 20 litres en utilisant toutes précautions pour
éviter des brilures ou de jets d'eau bouillante, pouvant
causer de dégats sur les choses ou sur les personnes.

Au cas ol ce type de connexion ne serait pas possible
pour des raisons lechnico/logistiques, vous pouvez
demander des explications plus specifiques, en fonction
de vos exigences au technicien instaliateur.

ATTENTION:
Pour I3 machine mod. ASPf1 la pression hydraulique
requise doit &tre comprise entre 3 et 5 ATM.

Vérifier que le serrage des connections effectudes est
corract.
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4.6

Anschluss an das Wasserversorgungsnetz
(Abb. 4.3)

SICHERSTELLEN, DASS DIE KABEL  DES
FIRMENINTERNEN STROMNETZES
SPANNUNGSFREL SIND.

Vor dem Anschluss muss sichergestellt werden, dass das
firmeninterne Wasserversorgungsnetz sauber ist, so dass
ein Einleiten von Ablagerungen in den Kesse! vermieden
wird, da diese die Sicherheit und den korrekten
Maschinenbetrieb negativ beeinflussen wirden.

Fiir den Anschluss wie folgt verfahren:

+ Fiir den Wasserzulauf ein Kupferrchr am Punkt A am
Kessel anschlieBen.

+ Fir den Wasserablass ein wairmeisoliertes Kupferrohr
am Punkt B am Kesset anschlieBen.

Das Wasser muss in die Abwasserkandle oder einem
allgemeinen  Sammelpunkt  abgelassen  werden, die
hitzebestandig sind und ein Mindestfassungsvermdgen
von 20 Litern  aufweisen, dabei  sind  alle
VorsichtsmaBnahmen zu treffen, um Verbrennungen oder
ein Herausspritzen von kochendem Wasser zu vermeiden,
das zu Sach- oder Personenschdden verursachen kann.
Sollte ein solcher Anschluss aus technisch/logistischen
Grinden nicht méglich sein, sind Ihren Anforderungan
geman genauere beim Installateur einzuhalen.

ACHTUNG:
Fir die Maschine Mod, ASP/1 betrdgt der erforderliche
Wasserdruck zwischen 3 und 5 ATM.

Den korrekten Anzug der vorgenommenen Anschlisse
Uberprifen.

4.6

Conexidn a la red hidrica (fig. 4.3)

CERCIORARSE DE QUE LOS CABLES DE RED DE LA
EMPRESA NO TENGAN TENSION.

Antes de la conexidn es importante asegurarse de que la
red hidrica de la empresa esté limpia, con el fin de evitar
la introduccicn de posos en fa caldera, lo cuales podrian
comprometer el correcto funcionamiento de la maquina,

Para la conexidn, proceder del siguiente modo:

o para la entrada del agua, conectarse a la caldera por el
punto A.

o para la descarga del agua conectarse 2l caldera por el
punto B.

£l agua deberd descargarse en cloacas o en cualquier
caso en lugares de recogida resistentes al calor, con
capacidad minima de 20 L. utilizande todas las
precauciones posibles para evitar quemaduras o chorros
de agua hirviendo que podrian provocar danos a Cosas ¢
3 personas.

Si este tipo de conexidn no resultara posible por motives
técnico/logisticos  solicitar, en base a sus exigencias,
aclaraciones especificas al técnico instaladar.

ATENCION:
Para la maquina mod. ASP/1 la presidn hidrica reguerida
debe estar comprendida entre 3y 5 ATM.

Comprobar que las conexiones estén bien apretadas.
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5.1

Avvertenze generali (fig.5.1)

La macchina non deve mai essere operativa se
avente parti smontate.

La sicurezza dell'operatore & garantita in guanto la machina
& automatica e con tulli i dispositivi di controllo sicurezza e
antifiamma.

Per la totale certezza di poter operare in sicurezza si
consiglia di attenersi scrupolosamente alle fasi di lavero di
seguiio descritte.

ATTENZIONE:

Per 123 sicurezza dell'operatore non toccare mal le parti in
mavimento della macchina,

Fare attenzione durante l'uso della macchina di non venire
a contatto con la piastra stiratrice del ferro e di nen
direzionare | getti di vapore sulla pelle onde evitare
possibili ustioni gravi.

Prima di dare corrente alla macchina accertarsi che
'interruttore generale A sia in posizione di macchina
spenta {0).

Connettere alla macchina tutte le fonti di energia, elettriche,
idriche e prneumatiche,

° Dare corrente alla macchinag tramite linterruttore
generale A {posizione 1).

° Attivare Tlinterruttore luminoso B {caldaia) portandolo
in posizione 1, attivando cosl la pompa di
alimentazione dellacqua.

° Automaticamente si inseriranno e resistenze della
caldaia, fase verificabile dall'accensione della spia C.

° la pressione di lavore di 4 bar, verificabile al
manometro B, viene raggiunta in 10-12 minuti.

v Paortare 'interruttore luminoso E del ferro da stiro,
sulla posizione 1, impostande immediatamente il
termostato F sulla posizione desiderata ( cotone, lana,
ling ¢ nylon ).

* Attendere 3-5 minuti per il raggiungimento della
temperatura richiesta.

° Nel caso la macching sia equipaggiata portare
linterruttore  luminoso & dellilluminazicne pianc
lavero, sulla posizione 1. Il neon si accenderd
immediatamente.

o Nel caso la macchina sia equipaggiata del sistema di
riscaldamento piano portare linterruttore luminoso 1
in posiziene 1 e impostare immediatamente la
temperatura desicderata tramite il termostato L.

o Mel caso la macchina sia equipaggiata del bracciolo
stiramaniche, portare linterruttore lumingso M in
posizione 1.

Qualora si verificasse un aumento della pressione
del vapore oltre 4 bar {manometro D) spegnere
immediatamente Ja macchina ed avvertire il tecnico
riparatora.
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5.1

General instructions (fig.5.1)

The machine should never be on with disassembled
parts.

The operator's safety is guarantied because the machine
is automatic and equipped with all safety and antifire
control devices,

To be completely sure to cperate safety, we advise to
follow strictly working phases here described.

ATTENTION:

For operator's safety never touch moving parts of the
machine.

During the use of the machine be carefu! not te touch the
froning board and not to direct the steam jets towards the
skin to avoid possible serious burns,

Before giving tension to the machine, be sure that
the main switch A is in off machine position (0).

Thus connect the machine to al! sources of energy: efectric,
hydraulic and pneumatic.

D Give tension to the machina with the main switch A
(position 1).

» Start the luminous switch B {boiler) bringing it to
position 1, thus activating the pump feeding the
water.

° The boiler resistances will start automatically (phase
verifiable from the lighting of pilot C).

o The working pressure of 4 bar (verifiable on pressure
gauge D} is reached in 10-12 minutes.

° Bring the luminous switch £ (iron) on position 1,
immediately setting the iron thermostat F on the
desired position (cotton, wocl, linen or nylon),

. Wait for 3-5 minutes to reach the required
temperature.

o If the machine is equipped bring the luminous switch
G (work table lighting) on the position 1. The neon
will be switched on immadiately.

. If the machine is equipped with the board heating
system bring the iuminous switch I to position 1 and
sel immediately the desired temperature with the
thermostat L.

» If the machine is equipped with the sleeve board
heating, bring the lumincus switch M on the position
1.

If an increase in steam pressure of more 4 bar
{pressure gauge D) takes place, switch off the
machine immediately and cail the repairer
technician.

5.1

Avertissements générales (fig.5.1)

La machine ne doit jamais étre en opération
lorsque certaines de ses piéces sont démontées.

La securité de 'opérateur est garantie par le fait que la
machine est automatique et par tous les dispositifs de
contrdle de sécurité et anti-flamme.

Pour &tre shr de pouvoir opérer en sécurité il est canseillé
de se tenir scrupuleusement aux phases de travail
décrites ci-dessous.

ATTENTION:

Pour la sécurité de l'opérateur ne jamais ltoucher iss
pieces de la machine en mouvement,

Durant 'utilisation de fa machine faire attention 3 ne pas
entrer en contact avec 13 plaque repasseusa du fer et 3 ne
pas diriger les jets de vapeur vers la peau afin dviter
d'éventuelles brilures graves.

Avant de mettre le courant sur la machine
s‘assurer que linterrupteur général A soit sur la
position machine éteinte (0).

Fournir ensuite a la machine toutes les sources d'énergie,
électrique, hydraulique et pneurnatique.

D Envoyer le courant & la machine &laide de
linterrupteur général A (position 1).

s Activer lnterrupteur lumineux B {chaudiére)
famenant sur la positionl, activant ainsi la
pomped’alimentation de I'eau.

. Automatiquement les résistances de la chaudiérs
s'enclenchent {phase vérifiable par I'allumage du
voyant C).

. La pression de travail de 4 bar (vérifiable au
manométre D) est atteinte en 10-12 minutes.

. Amener linterrupteur lumineux E (fer a repasser)
sur la position 1, en plagant immédiatement le
thermostat F du fer sur la position désirée (coton,
laine, lin ou nylon).

o Attendre 3 4 5 minutes pour que la température
desirée soit atteinte,

° Au cas ol la machine s0it équipée amener
I'interrupteur {umineux G (illumination plan de
travail) sur la pesition 1, le néon sallumera
immédiatement.

a Au cas o la machine soit équipge d'un systeme de
chauffage mettre lnterrupteur lumineux I sur la
position 1 et programmer immédiatement s
température désirée par la thermostat L.

° Au cas ol la machine soit équipée de jeanctte,
amener linterrupteur M sur la position 1.

Au cas gu se vérifierait une augmentation de la
pression de la vapeur au-deld 4 bar {manométre
D), éteindre immédiatement la machine et avertir
le technicien réparateur,
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Allgemeine Warnhinweise (Abb.5.1)

Die Maschine darf nie mit abgenommenen Teilen
betrieben werden.

Die Sicherheit des Bedieners wird dadurch gewdhrleistet,
dass die Maschine automatisch und mit  allen
Sicherheitskontrell-  und  Flammenschutzeinrichtungen
arbeitet.

U vollkormen sichergehen zu kdnnen, dass man unter
Sicherheitshedingungen  arbeitet,  sollte  man  die
nachstehend beschriebenen  Arbeitsphasen  strikt
einhalten.

ACHTUNG:

Im Hinblick auf die Bedienersicherheit, die sich in
Bewegung befindlichen Maschinenteile niemals anfassen.
Um schwere Verbrennungen zu vermeiden, wihrend des
Einsaltzes der Maschine darauf achien, dass man nicht mit
der Blgeleisenfliche in Kontakt kommt und nie
Dampfstrahlen auf die Haut richten.

Vor dem Einschalten der Stromversorgung der
Maschine muss sichergestellt werden, dass der
Hauptschalter A sich in der Position einer
abgeschalteten Maschine (0) befindet.

Die Maschine an afle Energiequellen wie Strom-, Wasser-
und Druckluftversorgung schlieBen.

«  Uber den Hauptschalter A {Position 1) die
Stroemversorgung einschaiten.

. Den Leuchtschalter B (Kesse!) in die Pesition 1
bringen und so die Wasserversorgungspumpe
aktivieren.

. Die Kesselheizstdbe schalten sich automatisch zu
(Phase die durch das Aufleuchten der Kontrollleuchte
C angezeigt wird).

. Der Arbeitsdruck von 4 bar {(am Manometer D
angezeigt) wird innerhalb von 10-12 Minuten erreicht,

° Den Leuchtschalter E {Bligeleisen) in die Position 1
bringen und sofort das Biigeleisenthermaostat F auf
die gewulnschte Position bringen (Baumwolle, Wolle,
Leinen oder Nylon).

" 3-5 Minuten abwarten, bis die eingestellte Temperatur
erreicht wurde.

o MNun  den Leuchtschalter G (Belouchtung  der
Arbeltsflache) in  die Position 1 bringen. Die
Meonleuchte schaltet sich sofort ein.

. Solite die Maschine mit einem Biigelfdchenheizsystem
ausgestattet sein, muss der Leuchischalter I in die
Position 1 gebracht und {iber das Thermostat L
sofort die gewiinschte Temperatur eingestellt werden.

° Sollte die Maschine mit einem &armelbigelsystem,
ausgestattet sein, muss der Leuchischalter M in die
Pasition 1.

Sollte der Dampfdruck iiber 4 bar (Manometer D}
ansteigen, muss die Maschine sofort abgeschaitet
und ein Reparaturtechniker angefordert werden.

5.1

Advertencias generales (fig.5.1)

La maquina no debe estar nunca operativa cuando
algunas de sus partes estan desmontadas.

La seguridad del operador esta garantizada puesto que Ia
maquing es automatica y posee todos los dispositivos de
control seguridad y anti-llama.

Para tener la certeza de trabajar con seguridad se
aconseja atenerse estrictamente a las fases de trabajo
descritas a continuacion.

ATENCION:

Para la seguridad del operador, no tocar nunca las partes
de la maquina que se hallan en movimiento.

Prestar atencion durante el usc de la mdquina y no tocar
la placa de la plancha ni dirigir hacia la piel los chorros de
vapor porque se ya podrian provocarse quemaduras
graves.

Antes de dar corriente a la maguina cerciorarse de
que el interruptor general A se halle en posicién de
magquina apagada (0).

Conectar la maquina a todas las fuentes de energia,
eléctricas, hidncas v neumaticas.

. Dar corriente & la maguina mediante el interruptor
general A (posicion 1).

° Accionar el interruptor  luminose  B(caldera)
colocandolo en posicidn 1,activande de este modo la
bomba dealimentacion del agua.

. Automaticamente se activaran las resistencias de I3
caidera {fase que puedecomprobarse a través del
indicador luminoso C).

° La presién de trabajo de 4 bar {puede comprobarse
mediante el mandmetre D) se alcanza tras 10-12
minutos.

o Colocar el interruptor luminoso E (plancha) en
posicion 1, planteande  inmediatamente el
termostato F de la plancha en la posicion deseada
(algoddn, lang, ling, nylon),

o Esperar 3-5 minutos para alcanzar la temperatura
necesaria.

° En casc de que la maquina esté equipada colocar el
interruptor luminoso G (iluminacidn superficie de
trabajo) en posicion 1. El fluorescente se encendera
inmediatamente.

o En caso de que la maquina esté equipada con
sistema de calentamiento de |3 superficie, colecar el
interruptor luminoso 1 en posicion 1 y programar
inmediatamente la temperatura deseadz mediante
el termostato L.

o En caso de que la maquina esté equipada con brazo
planchado mangas, colocar el interruptor luminoso
M en posicion 1.

Si se produce un aumento de la presién delvapor
superior a 4 bar (mandmetro D) apagar
inmediatamente la maguina y advertir al técnico
encargadoe de las reparaciones.
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Strumenti di lavoro (fig.5.2)

A seconda della fornitura richiesta le macchine posseno
essere pill o meno complete degli strumenti sotto decrilti.

Piano di lavoro:
Di tipo " E " & prowvisto del sistema di riscaldamento, del
sisterna di aspirazione.
Per poter usufruire del sistema di aspirazione occorre
pestare il pedale.

Bracciolo inox ( optional ) ;
Serve per l'operazione di smacchiatura unitamente all'uso
della pistola aria-vapore.
Per poter usufruire del sistema di aspirazione occorre
pestare il pedale,

Bracciolo striramaniche ( optional ) &
Serve come piano di lavorg per fa stiratura delle maniche.
Introducendo Iz manica sul bracciole si pud procedere alla
stiratura mediante il ferre da stiro.
Per poter usufruire del sistema di aspirazione occorre
pestare il pedale.

Pistola aria-vapore { optional } :
Serve per la smacchiatura dei capi usata unitamente al
bracciolo INOX 2.

Per eseguire la smacchiatura si procede nel modo seguente;

o Si ruota il bracciclo INOX 2 verso il pianc di lavoro
per avere l'azione di aspirazione in prossimita della
grata presente sul medesimo.

o Si appoggia la parte smacchiata del capo in
corrispondenza della grata.

o Utilizzando la pistola aria-vapore 4 dirigere il getto del
vapore in corrispondenza della macchina premendo il
pulsante rosso E. Per asciugare iz parte del capo
interessata premere successivamente i pulsante
biance F per l'uscita dell'aria.

mac o mw
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Pistola nebulizzatrice { optional ) :
Questa ha lo scopo di inumidire maggiormente il capo in
corrispondenza di eventuali pieghe per ottenere una pitt
efficace e veloce azione di stiratura,
Per il suo uso € sufficiente premere la leva presente su essa
dirigendo il vapere sulle parti interessate del capo.

Ferro da stiro:
Serve per la stiratura dei capi.
Sotto fa piastra vi sonc det forl per fa fucriuscita del vapore;
premendo l'interruttore rosso posizionato sul ferro da stire 11
vapore esce continuamente, rilasciandolo l'uscita del vapore
cessa.

fig. 5.2 / abb. 5.2
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Strumenti di lavoro (fig.5.2)

According to the supply dermanded the machines can be
more or less equipped with the below-mentioned
instruments.

Work table:
Only of mode! ™ E ™ it is equipped with the heating system,
and the suction systeim.
For using the suction system it is necesssary to pound the
pedal.

Stainless steel sleeve board ( optional ):
Itis used for spot-cleaning together with the air-steam gun.
For using the suction system it Is necesssary to pound the
pedal.

Sleeve board { optional ) :
It is used as a work table for iraning the sieaves.
Introducing the sleeve on the sleeve board, you can carry
out roning with the iron.
For using the suction system it is necesssary to pound the
padal.

Air steam gun ( optional ) :
It is used for spot cleaning the garments used together with
the stainless steel sleeve board 2.

For carrying out the cleaning, act in the following way:

. Retate the STAINLESS STEEL sleeve board 2
towards the work table to get the suction action
towards the grid on it,

° Tha spotted part of the garment is placed on the grid.

- Using the ar-steam gun 4 direct the steam jet
towards the spot pressing the red push button E. For
drying the interested part of the garment press the
white push button F for air outlet.

Spraying gun { optional ) :
It is used for dampening mere the garment on possible
folds for getting a mare efficacious and quick ironing action.
For its use the lever on the gun should ba pressed directing
the steam on the interested parts of the garment.

Iron:
1t is used for ironing the garments.
Under the board there are holes for steam outiet.
Pressing the red switchr placed on the iron the steam goes
oul continuously, releasing it the steam outlet stops.

5.2

5

6

Instruments de travail (fig.5.2)

Selon les fournitures requises les machines peuvent étre
complétées par les instruments décrits ci-dessous.

Pian de travait:
Seulement fourni de type ™ E ™ et il est équipé du systéme
de chauffage et du systéme d’aspiration.
Pour pouvoir utiliser des systémes d'aspiration il faut le faire
fouler le pédale.

Jeannette de détachage inox { option ) :
Elle sert pour l'opération de détachage uni 3 l'utilisation du
pistolet air-vapeur.
Pour pouvoir utiliser des systemes d’aspiration 1! faut le faire
fouler le pédale,

Jeannette repassage ( option ) :
Elle sert comme plan de travail pour le repassage des
manches.
En introduisant fa manche sur la jeannetle on peut procéder
au repassage a I'aide du fer a repasser.
Pour pouveoir utiliser des systémes d'aspiration il faut le faire
fouler le pédale.

Pistolet air-vapeur { option } :
Utiisé avec la jeannette de détachage 2, il sert pour
détacher les vatements,

Pour exécuter le détachage on procéde ainsi:

° On fait tourner la jeannette de détachage 2 vers le
plan de fravail pour avoir laction d‘aspiration &
proximité de ia grille présente sur celui-ci.

° On appuie ia partie tdchée du vétement de facon & ce
qu'elle corresponde 4 Ia grille,

D En utilisant le pistolet air-vapeur 4 diriger le jet de
vapeur de fagon a ce quii corresponde 4 Iz tache en
pressant le bouton poussoir rouge E. Pour faire
sécher la partie du vétement intéressée, appuyer
successivement sur le bouton poussoir F pour 1a sortie
dair.

Pistolet nébulisateur { option ) :
Celui-ci a pour but dhumidifier davantage le vatement en
correspondant aux plis éventuels pour obtenir une action de
repassage plus efficace et rapide.
Pour sen utilisation il suffit de presser le levier présent sur
celui-Ci en dirigeant I'eau sur les parties intéressées du
vétement,

Fer a repasser:
il sert pour le repassage des vBtements.
Sous la plaque il y a des trous pour 12 sortie de la vapeur.
En appuyant sur linterrupteur rouge placé sur je fer a
repasser |2 vapeur sort de fagon continue, en le relachant la
sortie de vapeur cesse,
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Arbeitsinstrumente (Abb,5.2)

Je nach angefordertem Lieferumfang kénnen die Maschinen
mehr oder weniger durch die beschriebenen Instrumente
vervollstandigt werden.

Arbeitsflache:
Nur von der art ™ E 7 kann mit einem Beheizungs, Ansaug-
system ausgestattet werden,
Zur benutzung des ansaug system muss die pedal.

Detachierarm { optional ) :
Diese dient in verbindung mit dem gebrauch der luft-dampf-
pistole zur fleckenentfernung.
Zur benutzung des ansaug system muss die pedal.

Armethiigelarm { optional } :
Dient als Arbeitsfliche beim Biigan den Armein,
Dazu muss der zu biigelnde Armel ber den Arm gezogen
und daraufhin mit dem Biligeleisen geblgelt werden.
Zur benutzung des ansalg system muss die pedal.

Luft Dampfpistole { optional ) :
Dient dem Detachieren ven Kleidungsstiicken unrd wird
gemeinsam mit dem EDELSTAHLARM 2 verwendet.

Das Detachieren erfelgt folgendermalien:

. Den EDELSTAHLARM 2 zur Arbeitsfldche hin
drehen, so dass man die Ansaug funktion am daran
angeordneten Gitter erhalt.

° Den befleckten Bereich der Kiefdungsstiicks man
Gitter ausrichten.

D Den Dampfstrahl der Luft-/Dampfpistole auf den Fleck
richten. Die Abgabe erfolgt auf das Driicken der rot
Taste E hin. Um den betroffenen Bereich des
Kieldungsstiicks zu trockenen, die weile Taste F
driicken, durch die die Luftabgabe aktiviert wird.

ZerstAuberpistole ( optional ) :
Durch ihre Anwendung kann das Kleidungsstick an
eventuell vorhandenen Falten starker befeuchtet werden,
um eine wirkungsvollere und schnellere Bligelwirkung zu
erhalten.
Ihre Funktion wird durch Driicken ihres Hebels nach dem
Ausrichten den Dampfs auf die betroffenen Kleidungsteile
aktiviert.

Biigeleisen:
Dient dem Biigeln der Kleidungssticke.
An der Blgeleisenplatte sind Bohrungen angebracht, iiber
die der Dampf ausstromt.
Auf das Driicken des roten Schalters hin, tritt der Dampf
kontinulerlich aus, auf das Loslassen wird die Dampfabgabe
unterbrochen.

5.2

5

6

Instrumentos de trabajo (fig.5.2)

En funcion de la suministracién solicitada, las maquinas
pueden estar equipadas con los siguientes instrumentos:

Superficie de trabajo:
Solamente de tipe " E ¥, se equipa con sistema de
calentamiento v sistema de aspiracidn.
Para poder utilizar los sistemas de aspiracién es negesario
aplastar el pedal.

Brazo inox { optional ) :
Sirve para la eliminar las manchas, se utiliza junto con la
pistcla de aire-vapor.
Para poder utilizar los sistemas de aspiracion es necesario
aplastar el pedal.

Brazo planchado mangas { optional ) :
Sirve como superficie de trabajo para ptanchar mangas.
Se introgduce la manga en el brazo y se inicia el planchado
con la plancha.
Para poder utilizar los sistemas de aspiracién es necesario
aplastar el pedal.

Pistofa aire-vapor ( optional ) :
Sirve para eliminar las manchas de ias prendas, se utiliza
junto con el brazo INOX 2.

Para llevar acabo 1a eliminacidn de las manchas, proceder

del siguiente modo:

. Se gira el brazo INOX 2 hacia Iz superficie de trabajo
para lograr fa accién de aspiracién en proximidad de
la rejilla presenta sobre el mismao.

o Se coloca la parte en la cual se ha eliminado la
mancha en correspendencia con 13 rejilla.

. Utilizando la pistola aire-vapor 4 dirigir el chorro de |
vapor e correspondencia de la maguina accionando el
pulsador rojo E. Para secar la parte de la prends
interesada pulsar sucesivamente el pulsador blanco F
para la salida del aire.

Pistola pulverizadora { optional } :
La funcidn de esta pistola es humedecer mas la prenda en
las partes donde estd arrugada para lograr un planchado
maés eficaz y rapido.
Para utilizarle es suficiente presionar la palanca y dirigir el
vapor sobre las partes interesadas.

Plancha:
Sirve para planchar las prendas,
Debajo de la plancha existen crificics para la salida del
Vapor.
Accionando el interrupter rojo colocado scbre la plancha el
vapor sale continuamente, soltdndolo la salida del vapor
finaliza.
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6.1

6.2

6.3

Avvertenze generali

E OBBLIGATORIO TOGLIERE TENSIONE ALLA RETE
DELL'AZIENDA, DISINSERIRE E LUCCHETTARE
L'INTERRUTTORE GENERALE E ATTENDERE IL
RAFFREDDAMENTO DELLA MACCHINA OGNI
QUALVOLTA SI DEBBA FARE UNA OPERAZIONE DI
MANUTENZIONE.

Le nostre macchine sonc concepite e costruite per una
manutenzione ridotta al minimo.

Per il controflo pericdico contattare il tecnico installatore
ogni 2500 ore circa di favoro, richiedendone inoltre la pulizia
del circuito pneumatico e del circuito vapeore onde evitare il
permanere di depositi calcarel.

In caso di rumen insaliti, odori strani o funzionamenti
qualitativamente alterati consultare immediatamente |l
tecnico installatore.

Per particolari interventi di ogni natura meccanica, elettrica
&ce. & opportuno rivolgerst al personale specializzato.

Parti da sostituire (fig.6.1)

Si consiglia la sostituzione della copertina 1 ogni 400 ore di
lavoro, del mollettone 2 almeno ogni 600 are di lavero,
delio schiumato 3 almenc ogni 1200 ore di lavoro.

La macchina non necessita di nessuna altra sostituzione
periodica.

Pulizia

£ opportuno controllare e mantenere pulite tutte le aree di
lavarc per evitare che frammenti di materiale possano
compromettere il corretto funzionamento della macchina.
Pulire periodicamente le parti verniciate esclusivamenta con
detergenti commerciali privi di sostanze solventi.

NON USARE IN NESSUN CAS0O GETTI D'ACQUA!
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6.1

6.2

6.3

General instruction (fig.6.1)

IT Is COMPULSORY TO CLEAR THE
COMPANYNETWORK, DISCONNECY AND LOCK THE
MAIN SWITCH AND WAIT FOR THE MACHINE
COOLING EVERY TIME A MAINTENANCE
OPERATION IN NECESSARY.

Our machines are designed and manufactured for a very
reduced maintenance.

For the periodic <ontrol call the instafier technician ahbout
avery 2500 heurs of work, asking also the cleanness of the
beiler of the pneumatic circult and of the steam circuit to
avoid the permanence of calcareous deposits.

In case of unusual neises, strange smells or qualitatively
altered operations, ask immediately the installer technician,

For particular interventions of mechanical, electric, etc.
nature, turn to specialized personnel.

Part to be replaced

We advise to substitute the cover 1 every 400 hours of
work, the foams 2 at least every 600 hours of work.
The machine does not need other periodic substitutions.

Cleaness

It Is necessary to check and keep cleaned all working areas
to avoid that fragments of material could compromise the
correct functioning of the machine.

Periodically clean the painted parts only with commercial
detergents without solvent substances,

NEVER USE WATER JETS !

6.1

6.2

6.3

Avvertenze generali (fig.6.1)

IL EST OBLIGATOIRE D'ENLEVER LA TENSION AU
RESEAl DEL'ENTREPRISE,DE
DESENCLENCHER ET DE FERMER AVEC UN LOQUET
L'INTERRUPTEUR GENERAL ET D'ATTENDRE LE
REFROIDISSEMENT DE LA MACHINE A CHAQUE
FOIS QUON DOIT FAIRE UNE OPERATION
D'ENTRETIEN.

Nos machines sont congues et construites pour un entretien
réduft au minimum.

Pour le contréle périodique contacter le technicien
installateur toutes les 2500 heures environ de travall, en lui
demandant en outre le nettoyage de la chaudiére, du circuit
pneumatique et du circuit vapeur pour éviter que des
dépdts de calcaire v restent.

En cas de bruits insolites, d'odeurs étranges ou d'un
fonctionnement dont la qualité est altérée consulter
immeédiatement le technicien installateur.

Pour des interventions particulizgres de toute nature:
mécanique, électrique  etc... sadresser au personnel
spécialisg.

Parti da sostituire

La substitution de la couverture 1 est conseiliée toutes les
400 heures de travail, des padding 2 au meins toutes les
600 heures de travail.

La machine ne nécessite pas dautres substitutions
périodiques,

Nettoyage

Il faut contréler et maintenir propre toutes les aires de
travail pour éviter que des fragments de matériel puissent
compromettre le fonctionnement correct de la machine.
Nettoyer périodiquement les piéces couvertes de vernis en
utilisant exclusivement des détergents commerdaux prives
de subsfances dissolvantes.

NE JAMAIS UTILISER DE JETS D'EAU!
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6.2

6.3

Allgemeine Warnhinweise (Abb. 6.1)

VOR BEGINN JEGLICHER INSTANDHALTUNGEN
MUSS OBLIGATORISCH DIE SPANNUNG VOM
VERSORGUNGSNETZ DER FIRMA GENOMMEN, DER
HAUPTSCHALTER ABGESCHALTET UND
ABGESCHLOSSEN UND DAS ABKUHLEN DER
MASCHINE ABGEWARTET WERDEN.

Unsere Maschinen wurden im Sinne einer auf ein Minimum
reduzierten Instandhaltung entwickelt.

Fir die regelmdBige Kontrolle, circa alle 2500
Arbeitsstunden, muss ein Instaliateur beauftragt werden,
der auch die Reinigung des Druckluft- und des
Dampfsystems durchfGhren sclite, so dass ¢in Absetzen von
Kalkablagerungen verhindert werden karnn.

Sollte eigenartige Gerdusche, fremde Gertiche oder vom
Standard  abweichende Funktionen festgestellt werden,
muss sofort der Installateur konsultiert werden.

Flir hesondere Eingriffe mechanischer, elektrischer o.a.
Natur sellte man sich an Fachpersonal wenden.

verschleilteile

Ein Wechsel des Biigelflicheniberzugs 1 wird alle 400
Arbeitsstunden empfohlen, der der Schaumsioffunterlagen
alle 600 Arbeitsstunden.

Die Maschine erfordert keinerlei andere regelmafigen
Austauscharbeiten.

Reinigung

Die Arbeitsbereiche sollten immer kontrolliert und sauber
gehalten  werden, so dass keine fremdartigen
Materialteilchen am korrekten Maschinenbetried hindern.
Die lackierten Maschinenteile regelmafig und ausschlieflich
nur mit handelstiblichen Reinigungsmitteln, die frei von
Lésungsmitteln sind, reinigen.

AUF KEINEN FALL MIT EINEM WASSERSTRAHL
REINIGEN!

6.1

6.2

6.3

Advertencias generales (fig. 5.1)

ES OBLIGATORIO QUITAR LA TENSION DE LA RED
DE LA EMPRESA, DESACTIVAR Y CERRAR CON UN
CANDADO EL INTERRUPTOR GENERAL Y ESPERAR
HASTA QUE LA MAQUINA SE HAYA ENFRIADO
ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACION DE
MANTENIMIENTO.

Nuestras maquinas han sido creadas v fabricadas para que
el mantenimiento necesario resulte minimo.

Para efectuar el control periddico, ponerse en contacte con
el técnico instalador aproximadamente cada 2500 horas de
trabajo, solicitando la limpieza del circuito neumdtico v del
circuito del vapor con el fin de evitar depdsitos de cal.

En caso de ruidos andmalos, oclores extrafios o
funcionamientos cuya calidad resulte alterada, consultar
inmediatamente af técnico instalador.

Para intervenciones especiales de tipo mecdnico, eléctrico,
etc. resulta necesario dirigirse a personal espedalizado.

Partes que deben ser sustituidas

Se aconseja sustituir la cubierta 1 cada 400 horas de
rabajo, las espuma 2 por o menos cada 600 horas de
trabajo.

La maquina no precisa otras sustituciones periddicas.

Limpieza

Resulta oportuno controlar y mantener limpias todas las
areas de trabajo para evitar que fragmentes de material
puedan comprometer el correcto funcionamiento de Ja
maquina.

Limpiar periddicamente  las partes pintadas  utilizando
exclusivamente detergentes comerciales que no contengan
sustancias solventes.

NO UTILIZAR EN NINGUN CASO CHORROS DE
AGUA,
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6.4

6.5

Impianto idrico e pneumatico

Nel casop sia necessario smontare parti dellimplanto, &
importante avere cura di evitare i'entrata di corpi estranel
nelle  tubazioni che possono  compromettere il
funzionamento e danneggiare le apparecchiature.

Eliminare mediante pulizia con getti d'aria compressa gli
eventuali residui metallici nel caso di rottura di parti
meccaniche.

Lubrificazione

Si consiglia di effettuare questa operazione mensilmente per
assicurare jl perfetto funzionamento della macchina.

6.4

6.5

Installation hydraulique et pneumatique

Dans le cas ol il serait nécessaire des démonter des pitces
de installation, il est important d'avoir soin d'éviter I'éviter
I'entrée de corps étrangers dans les tuyauteries qui peuvent
compromettre e fonctionnement et endommager les
équipements.

Eliminer par le nettoyage avec des jets d'air comprimé les
éventuels résidus mélalliques dans Je cas de rupture de
pleces mécaniques.

Lubrification

I est conseillé d'effectuer cette opération de fagon
mensuelle pour assurer e fonctionnement parfait de la
machine.

6.4 Hydraulic and pneumatic system
If parts of the system should be disassembled, it is
important to avoid the intreduction of extranecus bodies in
the pipes. They could compromise the functioning and
damage the devices,
Cleaning with compressed alr jets, eliminate the possible
metal rests in case of mechanical part breaking.

6.5 Lubrication
We advise to carry out this operaticn monthly to guarantee
the perfect functioning of the machine.

D

6.4 Wasser- und Druckluftversorgungsantage
Sollte eine Abnahme von Anlagenteilen erforderlich sein,
muss darauf geachtet werden, dass keine Fremdkérper in
die Leitungen gelangen, die die Funktion der Gerite
beeintrachtigen oder sie beschadigen.
Eventuell nach einem Bruch wvon  Mechanikteilen
zuriickgebliebene  Metalireste mit einem Druckiuftstrahl
entfernen.

6.5 Schmierung

Diese Arbeitsmafnahme scolltie monatlich vorgenommen
werden, so dass ein perfekter Maschinenbetrieb
gewdhrleistet werden kann.

6.4

6.5

Instalacidn hidrica y neumatica

Si resulta necesario desmontar las partes de la instalacion,
es importante prestar atencion y evitar que entren cuerpos
extrafios en las tuberias puesto que podrian comprometer
el funcionamiento v dafiar los aparatos.

Eliminar, limpiando con chorros de aire comprimido, los
posibles residucs metalicos en caso de que se hayan roto
partes metalicas.

Lubrificacién

Se aconsejz efectuar esta operacion mensualmente para
asegurar el perfecto funcionamiento de la maquina,
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ATTENZIONE

All'insorgere di
raffreddamento e porre rimedio.

una delle seguenti

anomalie spegnere

le macchina, attendere

suo

DIFETTQ CAUSA RIMEDIO
Allacciamento elettrico non corretto Controllare e ripristinare i coflegamenti
Fusibili guasti Sostituire i fusibili guasti

La macchina non funziona:

Sicurezze relé

Spegnere, attendere qualche istante e riavviare
la macchina: se il difelto si ripete chiamare il

sepvizio di assistenza.

Funziocnamenti gualitativamente alterati:

Usura materiali
Mancata manutenzione pulizia

Chiamare il servizio di assistenza
Manutenzione pulizia

1t valore del pressostate vapore supera le 4
atmosfere:

Blocco elementi di sicurezza
Tubature intasate
Rottura pressostato

Chiamare il servizio di assistenza
Chiamare il servizio di assistenza
Chiamare ii servizio di assistenza

il valore del pressostato vapore rimane a zero:

Macchina o caldaia spenta
Strumento guasto
Tubature intasate

Fusibili guasti

Resistenza bruciata

Accendere la macchina e la caldaia
Chiamare il servizio di assistenza
Chiamare il servizio di assistenza
Sostituire i fusibili

Chiamare il servizio di assistenza

Fuoriesce vapore dalla carrozzeria della macchina:

Disfunzioni dei servizi di sicurazza

Chiamare il servizic di assistenza

t.a macchina non aspira aria:

Guasto eletirico/meccanice

Chiamare il servizio di assistenza

Rumori strani ¢ odori particolari:

Guasto meccanico
Mancata manutenzicne pulizia

Chiamare il servizio di assistenza
Manutenzione pulizia

1l piano di lavoro non raggiunge le prestazioni
iniziali:

Imbottiture usurate
Circuito pneumatico
Filtro aria intasato

Sostituire le imbettiture usurate
Chiamare il servizio di assistenza
Manuienzicne pulizia

It ferro scalda troppo:

Termostato usuraio

Chiamare il servizio di assistenza

1l ferro bagna:

Termostato usurato
Resistenza bruciata

Chiamare it servizio di assistenza
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ATTENTION

If one of these defects appears, stop the machine, wait for its cooling and solve the problem.

DEFECT

CAUSE

REMEDY

The machine does not work:

Incorrect efectric connection
Failed fuses
Relay safeties

Check and reset the connections

Substitute the failed fuses

Switch off, wait for a few seconds and start
the machine again. If the defect will reoccur,
call the assistance.

Qualitatively altered functioning:

Material wear
Mo cleanness maintenance

Calf the assistance
Cleanness maintenance

The value of steam pressure switch exceeds 4
atmospheres.

Safety element block
Clogged pipes
Steam pressure switch damaged

Call the assistance
Call the assistance
Call the assistance

The value of steam pressure switch remains at
zero.

Machine or boiler off
Faiied instrument
Clogged pipes

Failed fuses

Burned resistance

Switch on the machine and boiter
Call the assistance

Call the assistance

Substitute the fuses

Call the assistance

Steam comes out from the machine body:

Safety service malfunctions

Caii the assistance

The machine does not suct air:

Electric/mechanical breakdown

Call the assistanca

Strange noises or particilar smells:

Mechanical breakdown
No cieanness maintenance

Call the assistance
Clzanness maintenance

The work table does not reach the initial
performance:

Waorn fillings
Pneumatic circuit
Clogaed air fiiter

Substitute the worn fillings
Call the assistance service
Cleanness maintenance

The iron is too hot:

Thermostat worn out

Call the assistance service

The iron lezks water:

Thermostat worn out
Blown resistor

Call the assistance service
Call the assistance service
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ATTENTION

A l'apparition de n'importe

laquelle des anomalies suivantes,

refroidissement et appliquer le reméde.

éteindre la machine, attendre son

DEFAUT

CAUSE

REMEDE

La machine ne fonctionne pas:

Branchement électrique non correct
Fusibles abimés
Sireté relais

Contréler et refaire les connections
Substituer les fusibles abimés

Eteindre, attendre quelques instants et
redémarrer la machine; si le défaut se répéte
appeler le service d'assistance

Les foncticnnements sont d'une qualité
altérée:

Usure maiériaux
Absence entretien nettoyage

Appeler le service d'assistance
Entretien nettoyage

La valeur du manométre vapeur dépasse
les 4 atmosphéres:

Bloc éléments de sécurité
Pressostat
Rupture pressostat

Appeler le service d'assistance
Appeler le service d'assistance
Appeler le service d'assistance

La valeur du manometre vapeur reste a
ZEro:

Machine ou chaudiére éteinte
Instrument en panne
Fusibles abimés

Résistance brilée

Allumer la machine et la chaudiére
Appeler le service d'assistance
Substituer les fusibles abimés
Appeler |e service d'assistance

De la vapeur sort au dehors de la
carrosserie de la machine:

Disfonctionnement de la soupape de sécurité

Appeler le service d'assistance

La machine ne aspire pas d'air:

Panne électrique / mécanique

Appeler (e service d'assistance

Bruits étranges ou odeurs particuliéres:

Panne mécanique
Absence entretien nettoyage

Appeler le service d'assistance
Entretien nettoyage

Le plan de travail n'atteint pes les
performances initiales:

Usure rembourrage
Circuit pneumatique
Filtre air encrassé

Remplacer les rembourrages usurés
Appeler le service d'assistance
Entretien nettoyage

Le fer chauffe beaucoup;

Thermostat usg

Appeler le service d'assistance

Le fer mouille;

Resistance grillée
Thermostat usé

Appeler le service d'assistance
Appeler le service d'assistance

7-3




mgoma+-

INCONVENIENTI E RIMEDI
B PROBLEMS AND REMEDIES
INCONVENIENTS ET REMEDES
STORUNGEN UND ABHILFEN
INCONVENIENTES Y SOLUCIONES

CAPITOLO
CHAPTER
CHAPITRE
KAPITEL
CAPITULO

D

ACHTUNG

Bei Auftreten einer der in Folge angegebenen Stérungen muss die Maschine sofort abgeschaltet und ihr
Abkiihlen abgewartet werden, dann die AbhilfemaBnahmen treffen:

DEFEKT

URSACHE

ABHILFE

Maschine funktioniert nicht

Elektrischer Anschiuss nicht korrek
Sicherungen defekt:
Sicherheitseinrichtung des Relais

Anschitisse kentrellieren und erneut herstellen

Befekte Sicherungen ersetzen

Abschalten und einige Momente abwarten,

dann die Maschine wieder einschalten.

Sollte sich der Defekt weiterhin zeigen, den

Kundendienst anfordern

Unterschiedliche Bearbeitungsqualitdt

MaterialverschleiB
Mangelnde instandhaltung / Reinigung

Kundendienst anfordern
Instandhaltung / Reinigung

Wert am Dampfdruckwéchter
Giberschreitet die 4 atm

Sicherheitselemente blockiert
Verstopfte Leitungen
Druckwachter defekt

Kundendienst anfordern
Kundendienst anfordern
Kundendienst anfordern

Wert am Dampfdruckwachter bleibt auf
Null

Maschine ader Kessel abgeschaltet
Instrument defekt

Leitungen verstopft

Sicherungen defekt

Heizstab durchgebrannt

Maschine und Kessel einschaltern
Kundendienst anfordern
Kundendienst anfordern
Sicherungen wechseln
Kundendienst anfordern

Damp#t tritt an der
Maschinenverkleidung aus

Sicherheitsvorrichtungen defekt

Kundendienst anfordern

Die Maschine nicht suct Luft:

Elektrischer/mechanischer Defekt

Kundendienst anfordern

Figenartige Gerdusche und besondere
Geriiche

Mechanischer Defekt
Mangeinde Instandhaltung / Reinigung

Kundendienst anfardern
Instandhaltung / Reinigung

Arbeitsfldche erreicht nicht die
anfanglichen Leistungen

Verschlissene Polsterungen
Pneumatisches System
Luftfilter verstopft

Verschlissene Polsterungen auswechseln
Kundendienst anfordern
Instandhaltung / Reinigung

Das bugeleisen heitz zu sehr auf:

Thermostat verschlissen

Kundendienst anfordern

Das bugeleisen tropft:

Heinstab durchgebrannt
Thermostat verschlissen

Kundendienst anfordern
Kundendienst anfordern
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ATENCION
Si se presenta una de las siguientes anomalias, apagar la maquina, esperar hasta que se enfrie y solucionar el
problema.

DEFECTO CAUSA SOLUCION

La maquina no funciona:

Conexidn eléctrica incorrecta
Fusibles fundidos
Seguridades relés

Controlar y restablecer [as conexiones
Sustituir tos fusibles fundidos

Apagar, esperar unos instantes y volver a
poner la maquina en marcha: si el defecto se
repite, llamar al centro de asistencia.

Calidad del funcionamiento alterada:

Desgaste materiales
Mantenimiento limpieza no efectuado

Llamar al servicio de asistencia
Mantenimiento limpieza

El valor del presostate vapor supera [as 4
atmésferas:

Blogueo elementos de seguridad
Tuberias obstruidas
Presostato quebrado

Llamar af servicio de asistendia
Llamar al servicio de asistencia
Liamar al servicio de asistencia

El valor del presostato vapor permanece a
cero:

Maquina o caldera apagada
Instrumento averiado
Tuberias obstruidas
Fusibles fundidos
Resistencig quemada

Encender Ja maquina v [a caldera
Llamar al servicio de asistencia
Llamar al servicio de asistencia
Sustituir los fusibles

Llamar al servicio de asistencia

Sale vapor por la carroceria de la maquina:

Disfuncién de los servicios de seguridad

Llamar al servicio de asistencia

La maquina no sopla aire:

Averia eléctrico-mecanica

Llamar al servicio de asistencia

Ruidos u olores extrafios:

Averfa mecénica
Mantenimiento limpieza no efectuado

Llamar at servicio de asistencia
Mantenimiento limpieza

La superficie de trabajo no alcanza las
prestaciones iniciales:

Acolchados gastados
Circuito neumatico
Filtro del aire obstruido

Sustituir los acelchados gastados
Llamar al servicio de asistencia
Mantenimiento limpieza

La plancha calienta mucho:

Termostato usado

Llamar al servicio de asistencia

La plancha moja:

Termostato usado
Resistencia quemada

Llamar gl servicio de asistencia
Llamar al servicio de asistencia
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I LISTA COMPONENTI MACCHINA CAPITOLO

GB MACHIME COMPONENT LIST CHAPTER

F LISTE DES COMPOSANTS DE LA MACHINE CHAPTITRE

D LISTE — MASCHINENKOMPONENTEN KAPITEL

E LISTA COMPONENTES MAQUINA CAPITULO

1 GB F D E
N. Cod. Descrizione Description Description Bezeichnung Descripcion
1 112.05 Copertina grembialina Cover garment support Housse barceau Spanntuch fiir Ablage Cubierta sostenedor
2 131.08 Mclla pedale Pedal spring Ressort pédale Pedalfeder Resorte pedal

. . N - Ansaug .
3 101.02 Pedale aspirazione Suction pedal Pédales aspiration kommandopedal Pedales aspiracion
4 112.03 Copertina plano Board cover Couverture plan Arbeitsplatten bezug frgg’:jga superficle de
5 113.02 Mollettone Flannel Molleton Mollunterlage Muletén
[ 112,19 Meraclon Meraclon Meraclen Meraclon Meraclon
7 178.01 E  Piano di lavore tipo “E” “E" Work table Plan de travail type “E” Arbeitsplatte “E” Superficie de trabajo “E”
. Elastique pour Elastik fir arbeitsplatten  Goma por cubierta
8 131,18 Elastico Elastic for board cover couventure plan bezug superficie de trabajo
. . Elastigue pour Elastik fiir arbeitsplatien Goma por cublerta

9 131.19 Elastico Elastic for board cover couventure plan bezug superficie de trabajo
10 112.06 Copertina bracciolo Sleeve board cover Couverture jeanette Stoffoezug Cubierta brazo
11 113.03 Moilettone Flannal Molleton Mollunterlzge Muletdn
12 147.04 Termostato Thermostat Thermostat Thermestat Termostato
13 153.02 Vaschetta bracciclo Sleeve board hollow seat  Cuvette accoudoir Wangen-shale Bandeja brazo
14 107.01 Appogalaferro Iron well Appuie fer Bilgeleisensténder Apova plancha
15 171.01 Antenna ferro Afrial for iron Antenne fer Antenne fr bugeleisen  Antena por plancha
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I LISTA COMPONENTI FERRO DA STIRO CAPITOLO
GB IRON COMPONENT LIST CHAPTER
F LISTE DES__COMPOSANTS FER A REPASSER CHAPITRE
G LISTE — BUGELEISENKOMPONENTEN KAPITEL
E LISTA COMPONENTES PLANCHA CAPITULO
I GB F D E
N. Cod. Descrizione Description Description Bezeichinung Descripcion
1 Piatra radiante: Radiant plate: Plaque chauffante: Bligeleisenplatte: Placa radiante:
107.10 “2F IRON MASTER” “2F IRON MASTER" “2F IRON MASTER” "2F IRON MASTER” “2F IRON MASTER"
107.31 “2F JCOLLY” “2F JOLLY* “2F JOLLY” “2F JOLLY” “2F JOLLY™
107.34 "WERONESI” grande “WERONESI” big "WERDNESI" big “"VERONESI” big “WERONESI” big
107.35 “VERONESI” piccolo "VERONESI” small "VERONESI” small “VERONESI” smal! “WERCNESL” small
2 Resistenza ceorazzata: Protected resistance: Résistance cuirassée: Gepanzerter Heizstab Resistencia acorazada:
124.43 Grimwood Grimwood Grimwocd Grimwood Grimwood
124.43A Alluminio Aluminium Aluminium Aluminium Afuminio
3 107.30 Zavorra Ballast Plaque alu Ballast Lastre
4 107.02 Morsettiera Terminal board Porcefaine Klemmenbrett Tablerg de bornes
"Veronesi” grande “Vercnesi” big "Weronesi" big "Yerones!" big "Veronesi" big
5 Tubo vapore: Steam pipe: Tuyau vapeur: Dampfschlauch: Tubo vapor:
107.22 EPDM 3,30 mt EPDM 3,30 mt EPDM 3,30 mt EPDM 3,30 mt EPDM 3,30 mt
107.39 Silicone 3,20 mt Sflicone 3,20 mt Silicone 3,20 mt Silicone 3,20 mt Silicene 3,20 mt
107.26 EPDM 2,20 mt EPDM 2,20 mt EPDM 2,20 mt EPDM 2,20 mt EFDM 2,20 mt
6 107.20 Raccordo tubo vapere Steam pipe fitting Raccord tuyau vapeur Bampfschlauchanschluss  Empatme tubo vapor
7 121.01 Fascetta tubo vapore Steam pipe clamp Collier tuyau vapeur Dampfschlauchschelle Abrazaderz tubo vapor
8x12 8x12 8x12 8 x12 8x12
8 107.21 Fascetta Double Collier Doppeischelle + Abrazadera
doppia + vite clamp+grapevine double + vis Schraube doble + torniilp
9 147.65 Termostato BIMET: Thermostat BIMET: Thermostat BIMET: Thermostat BIMET Termostato BIMET:
“2F IRON MASTER” “2F IRCN MASTER” “2F [RON MASTER” “2F IRON MASTER" “2F IRON MASTER”
“VERONESI” grande "WERONESI” grande "VERONESI” grande "WERONESI” grande "VERONESI” grande
"VERONESI” piccolo "WERONESI” piccolo "VERONESI"” piccolo "VERONESI” piccoio “WERQNESI” piccolo
147.06 Termostato integrato  Integrated thermostat  Thermostat  complété  Integriertes Thermostat  Termdstato integrado
con termofusibile  with thermefusible  avec termofusible  mit eingebauter con  fusible  térmico
incorporate: incorporated: incorporg:; Schmelzsicherung: incorporade:
“2F JOLLY” “2F JOLLY” "2F JOLLY” “2F JOLLY” "2F JOLLY"
10 104.0¢ Microinterruttore Microswitch Cliguet Mikroschaiter Microinterruptor
11 Calottina Cover Capot Abdeckung Capot
12 ———— Mostrina Iron temperature Plague avec Schablone mit Placa indicacion
rappresentazione indicator plate représentation Bilgeleisentemperaturan temperatura plancha
ternperatura ferro température fer gabe
13 ——-e Indicatore temperatura Thermostat temperature  Bouton thermostat Temperaturanzeige Indicador temperatura
termostato indicator Thermostat termaostato
14 Protezione morsettiera Terminal board Plague derridqre Kiemmenbrettschutz Proteccién tablero de
protection protection bornes
15 - Passacavo Fairlead Passe-cable Kabelfdhrung Fairiead
16 Cordone elettrico Sheated twisted pair: Cordon électrique Ummanteltes Cordén eléctrico
calzato: recouvert: Stromkabel: recubierto:
170.60 22 mt 2.2 mt 2.2 mt 2.2 mt 2.2 mt
170.27 1 mt 1 mt i mt I mt 1 mt
107.32 33 mt 33 mt 33 mt 33 mt 33 mt
1z - Impugnatura in sughero  Cork handle Poignée en ligge Korkgriff Asa de corcho
18 1067.29 Termofusibile TYB0/A Thermofuse TY 80/A Fusible thermique YBO/A  Schmelzsicherung Y8O/A  Fustble térmico TYBO/A
ATTENZIONE: ATTENTION: ATTENTION: ACHTUNG: ATTENCION:
per la richiesta dei for the demand of spare  par la demande des Bai Anfrage der por el requerir dos

ricambi N. 1, 2, 4, 9, 11,
12, 13, 14 e 17
specificare  sempre il
modello e la marca del
ferro da stiro.

parts N. 1, 2, 4, 9, 11,
12, 13, 14 and 17 is
always necessary
pecifying the iron mode!
and iron tradename.

pieces de rechange N. 1,
2,4,9 11, 12, 13, 14 et
17 il faut spécifier
teujours le modéele et le
nom commercial de le
fer.

Ersatzteile 1, 2, 4, 9,11
12,13,14 und 17 immer
das Maschinenmodell
und die
Biigeleisenmarke
angeben.

partes de repuesto N. 1,
2,4,9 11,12, 13, 14y
17 el especificar siempre
el medelo v la marca de
fabrica do plancha.
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I COMPONENTI POMPA CAPITOLO
GB PUMP COMPONENTS CHAPTER
F COMPOSANTS POMPE CHAPITRE
D KOMPONENTEN DER PUMPE HAPITEL
E LISTA COMPONENTES BOMBA CAPITULO
I GB F D E
N. Cod. Descrizione Description Description Bezeichnung Descripcion
1 116045 Vite corpo pompa Pump body screw Vis du corps de pompe Pumpenkdrper-schraube Tornillo cuerpo bomba
"2 U Tesocrekgo | Corpopompa . Pumpbedy 7T Compsdepempe T Bumpenkarper T Coerpo bomba
3 119000C Tappo con rondella Plug with washer Bouchon avec rondelle Stecker mit unterlegscheibe Tapdn con arandela
T4 71151420359 Guamizione ORcorpe Pumphbody O'Ring | Joint torique du corps de | Pumpenkérper dichitung "OR® Cdunkor”TT T
pompa pampe
5 BGOGRPKG2 Girante Impeller Roue Geblaserad Impulsor
“&  114700N “Rondella T Washer “Rondeliz “Unterlegscheibe Arandeia
7 11516101201 Tenuta meccanica 9 12 Mechanical seal @ 12 mm Garniture mécanique @ 12 Mecanische dichtung & 12 Junta mecinica @ 12 mm
8 14CL06 Copriventola Fan cover Capaot de ventilateur Ventilatorabdeckung Cubre ventilador
9 14YND6 Ventola Fan Ventilateur Ventilator Ventilador
10 1160017 Vite Screvt Vis Schraube Tomillo
11 SC0500 Scudo £nd shield Flasque amiére Schutzschild Escudo
12 116001T Vite Screw Vis Schraube Jomillp
13 SCOG4LN Larterna di raccordo Motor bracket Lanterne de raccordement Triebstock Estrella
14 1151041 Deflettore Deflector Ceflecteur Spritzschutz Desviacion
15 RFP061A042 Albero con rotore Shaft with rotor Arbre avec rotor Welle mit laufrad Eje con rotor
16 114000 Molla di compensaziong Compensation spring Ressort de compensation Ausglelch frilhling Resorte de ia remuneracion
17 113001 Cuscinetto a sfere Ball bearing Roulement 4 tilles Kugellager Cojinete
18 116038 Vite Screw Vis Schraube Torrillo
19 14COKO61IPA Coprimorsettiera Terminal box Couvercle de boitier 4 bornes Klemmkaste abdekung Cubre tablero de bornes
22 ASSMORS01 tMorsettiera Terminal board Bolte & bornes Klemmkasten Tablero de bormnes
23 116031T Vite Screw Vis Schraube Tomnillo
24 117060 Passacaveo Cable grommet Passe cable Kabel gummimuffe Passador cables
25 117109 Pressacavo Cable gland Presse toupe Kabelmufie Prensador cables
26 CAUB1APCA Cassa motore con statore Motor casing with windings Carcasse moleur aveg Gehduse mit magnetrahmean Caja con estator
avvolto (V 230/400) {V 230/400) bobinage (V 230/400) {V 230/400}
VERSIONE SINGLE PHASE VERSION EINTAKT VERSION
MONOFASE VERSION MONOPHASE AUSFUHRUNG MONOFASE
15 RFP061A042 Albero con totore Shaft with rotor Arbre avec rotor Welle mit laufrad Eje con rator
20 114421 Morsettiera Terminal board Boite 3 bomes Klemmkasten Tablero de bornes
21 111010F Condensatore 10 pF Capacitor 10 pF Condenssteur 10 pF Kendensator 10 pF Condensadar 16 pF
26 CADB1APOAL Cassa motore con statore Motor casing with windings Carcasse moteur avec Gehiduse mit magnetrabmen Caja con estator
Avvolto (v 230) (v 230) bobinage (v 230) (v 230) {V 230}
PROTEZIONE IP 55 PROTECTION SCHUTZ PROTECCION
iP 55 PROTECTION IP 55 IP 55 IP 55
11 SCOR001 Scude End shield Flasque arriére Schutzschild Escudo
i8 116035 Vite Screw Vis Schraube Tornillo
27 11514501215 Anello di tenuta Sealing ring Joint a lévres Scheuerschutz Anillo de cierre
28 1170504 Guamizicne Gasket Jaint Bichtung Junta
29 119012 Tappo Plug Bouchon Stecker Tapdn
30 11510458 Anello di tenuta Sealing ring Joint a lévres Scheverschulz Anillo de cierre







